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Conform P100-1/2013                  
Ag = 0,15
Tc  = 0,7 sec

Conform STAS 6054-77  
Adâncimea minimă de îngheţ  70-80 cm

Categoria geotehnică 1
Risc geotehnic redus 

Pconv de bază = 250 kPa
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Steren                    = 3.211,00 mp, din care:
- curţi-construcţii    =    744,00 mp
- fâneţe intravilan   = 1.822,00 mp 
- fâneţe extravilan  =    645,00 mp
Steren intravilan     = 2.566,00 mp
Steren extravilan    =    645,00 mp

S construit              =    179,00 mp, din care:
- corp C1 locuinţă   =    170,00 mp
- corp C2 fundaţie   =        9,00 mp
S desfăşurat           =    419,00 mp, din care:
- corp C1 locuinţă   =    410,00 mp
- corp C2 fundaţie   =        9,00 mp

POT existent           =  6,98 % 
CUT existent           =  0,163
raportat la Steren intravilan (2.566,00 mp) 

POT existent           =  5,57 % 
CUT existent           =  0,130
raportat la Steren total (3.211,00 mp)
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*  Clasa de importanţă a construcţiei conform P100/2006 este  III.
Construcţia se încadrează, conform HGR 766/1997 în categoria C - construcţii de importanţă normală.
Amplasamentul se găseşte în zona de expunere la seism caracterizată de ag = 0,15g;  Tc = 0,7s, conform P100/-1/2013.
Domeniul de verificare A1.
Adâncimea minimă a fundaţiei propuse este de 20 - 30 cm sub limita de îngheţ  (70-80 cm faţă de terenul natural).
Înainte de turnarea betonului în plăci, stâlpi, grinzi, centuri se vor consulta cu atenţie planşele de arhitectură şi de instalaţii
în vederea poziţionării corecte a tuturor golurilor de traversare şi a elementelor înglobate.
Se atrage în mod deosebit atenţia asupra corectei compactări şi, ulterior, a corectei tratări, până la întărirea betonului
pentru a se putea obţine performanţe conform claselor prescrise C12/15, respectiv C20/25. 

Steren                    = 3.211,00 mp, din care:
Steren intravilan     = 2.566,00 mp
Steren extravilan    =    645,00 mp

S construit propus  =    473,00 mp, din care:
- existent                 =    179,00 mp
- extindere              =     204,30 mp
- anexă propusă     =       90,00 mp
S desfăşurat           =    912,80 mp, din care:
- existent                 =    419,00 mp
- extindere şi supraetajare   =     204,30 mp
- anexă propusă     =       90,00 mp

POT propus            =  18,45 % 
CUT propus            =  0,356
raportat la Steren intravilan (2.566,00 mp)

POT propus            =  14,74 % 
CUT propus            =  0,284
raportat la Steren total (3.211,00 mp)l
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Terenul are posibilitatea de racordare la:
- reţeaua publică de alimentare cu energie electrică;
- reţeaua de apă stradală.
Canalizarea propusă se va realiza la:
- bazin vidanjabil etanş.
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