DJ 669

Studiul geotehnic a fost intocmit de
S.C. GEOCONSULT S.R.L., nr. proiect GEO-13/2017
ing. geolog Mihai llie

Conform P100-1/2013
Ag =0,15
Tc =0,7 sec

Conform STAS 6054-77
Adancimea minima de inghet 70-80 cm

Categoria geotehnica 1
Risc geotehnic redus

Pconv de baza = 250 kPa

O



Steren = 3.211,00 mp, din care:
- curti-constructii = 744,00 mp

- fanete intravilan = 1.822,00 mp

- fanete extravilan = 645,00 mp

Steren intravilan = 2.566,00 mp

Steren extravilan = 645,00 mp

S construit = 179,00 mp, din care:
- corp C1 locuinta = 170,00 mp

- corp C2 fundatie = 9,00 mp

S desfasurat = 419,00 mp, din care:
- corp C1 locuinta = 410,00 mp

- corp C2 fundatie = 9,00 mp

POT existent = 6,98 %

CUT existent = 0,163

raportat la Steren intravilan (2.566,00 mp)
POT existent = 5,57 %

CUT existent = 0,130

raportat la Steren total (3.211,00 mp)



Steren = 3.211,00 mp, din care:
Steren intravilan = 2.566,00 mp

Steren extravilan = 645,00 mp

S construit propus = 473,00 mp, din care:
- existent = 179,00 mp

- extindere = 204,30 mp

- anexa propusa = 90,00 mp

S desfasurat = 912,80 mp, din care:
- existent = 419,00 mp

- extindere si supraetajare = 204,30 mp
- anexa propusa = 90,00 mp

POT propus = 18,45 %

CUT propus = 0,356

raportat la Steren intravilan (2.566,00 mp)
POT propus = 14,74 %

CUT propus = 0,284

raportat la Steren total (3.211,00 mp)!

* Clasa de importanta a constructjei conform P100/2006 este IlI.

Constructia se incadreaza, conform HGR 766/1997 in categoria C - constructii de importanta normala.

Amplasamentul se gaseste in zona de expunere la seism caracterizata de ag = 0,15g; Tc = 0,7s, conform P100/-1/2013.
Domeniul de verificare Af.

Adéncimea minimd a fundatjei propuse este de 20 - 30 cm sub limita de inghet (70-80 cm fatd de terenul natural).

inainte de tunarea betonului in pléci, stalpi, grinzi, centuri se vor consulta cu atentie plansele de arhitecturé si de instalafii
in vederea pozitionarii corecte a tuturor golurilor de traversare si a elementelor inglobate.

Se atrage in mod deosebit atentja asupra corectei compactari i, ulterior, a corectei tratéri, pana la intérirea betonului
pentru a se putea obtine performante conform claselor prescrise C12/15, respectiv C20/25.



Terenul are posibilitatea de racordare la:

- reteaua publica de alimentare cu energie electrica;
- refeaua de apa stradala.

Canalizarea propusa se va realiza la:

- bazin vidanjabil etans.
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