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1.6. OBIECTUL LUCRARI

Obiectul lucrarii privind elaborare P.U.Z. constd n definirea urbanisticd a unei
zonei functionale cu caracter industrial in care Societatea COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA doreste amenajarea unui parc fotovoliaic cu puterea instalatd de cca 17 MV pe
Halda Jilt Sud (Bohorelu) din com. Dragotesti, jud.Gorj.

Obiectivul principal al investitiei este dezvoltarea capacitdtii de producere a
energiei prin resurse regenerabile. Astfel s-a decis realizarea unui parc fotovoltaic care sa
asigure necesarul de energie alternativd. in al doilea rand se precizeazd ca fiind
semnificativ beneficd pentru zona studiata, izolatd si deloc atractiva din punct de vedere
urbanistic, valorificarea superioard a terenului pe care s-a depozitat in timp, sterilul din
exploatarea minierd de suprafatd, ca teren care se va amenaja pentru scopul producerii
energiei electrice din surse regenerabile, realizidndu-se aceasta prin sistematizarea
verticald si stabilizarea terenului si inierbarea tuturor spatiilor fibere dintre randurile de
panouri fotovoltaice, alei si alte echipamente propuse in incintd, precum si a spatiilor cu
denivelari semnificatice care nu se pot folosi pentru amplasarea panourilor.

Terenul care a generat documentatia P.U.Z. este situat, conform P.U.G. al
comunei Dragotesti din judetul Gorj, aprobat cu H.C.L. nr 4/27.02.2004 si prelungit prin
HCL nr. 23 din 15.03.2016 si HCL nr.6 din 18.01.2019 in afara intravilanului comunei, astfel
incat prin documentatia prezentd se va realiza si introducerea n intravilan a
amplasamentului studiat cu destinatia industrie- productie de energie electrica .

Terenul de amplasare a parcului fotovoltaic este situat la o distantd de cca. 6,5
km de Termocentrala Rovinari, principalul obiectiv din zona, de care parcul fotovoltaic va fi
legat functional, este liber de constructii si este neproductiv rezultand in urma lucrérilor de
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haldare a sterilului excavat pentru exploatarea lignitului din carierele din zona.

Obiectivul de investitii a fost definitivat in urra concluziilor studiului de fezabilitate
elaborat de firma EnergoBit Control Systems S.R.L. privind situatia actuald, necesitatea si
oportunitatea promovarii  obiectivelor de investitii si scenariile tehnico-economice
identificate i propuse spre analiz, studiu de fezabilitate fiind actualizat pentru a r&spunde
la 2 motive esentiale si anume:

- obligatiilor Romaniei care, prin semnarea tratatului de aderare la Uniunea
Europeana, s-a angajat ca o parte din societatile componente ale Complexului Energetic
Oltenia SA se vor conforma anumitor cerine de mediu,

- Deciziei Comisiei Europene (2020) 1068 final din 24.02.2020 privind Ajutorul de
Stator SA. cazul nr. 56250 pentru acordarea in favoarea Societatii Complexului Energetic
Oltenia S.A. a unui ajutor de saivare in valoare de 1.200 milioane RON (251 milioane EUR)
Tn scopul asigurarii necesarului de lichiditati pentru acoperirea cheltuielilor curente minime
de sustinere a activitatii Societatii "Complexul Energetic Oltenia” - S.A.,

Obiectivele stabilite a fi atinse, Th conformitate cu cerintele impuse prin caietului
de sarcini nr. DE/271/30.01.2020 (Cap. Il}.2.1 — Obiective i performanta), sunt:

o Randament mediu anual al fiecdrei instalatii de minim 15% corelat cu tipul
de instalatie propuse, pentru panourile fotovoltaice si invertoarele alese
prin proiect.

¢ Durata de viata a fiecérei instalatii — 25 de ani, cu o reducere maxima a
randamentului de maxim 20% la finalul acestei pericade

e Folosirea unor echipamente cu eficientd energeticd ridicatd, in
conformitate cu cerintele BREF - BAT si legislatiei aplicabile

e Crearea posibilitdtilor de introducere In circuitul economic a unor terenuri
eliberate de sarcini tehnologice

e Limitarea pe termen mediu (2020-2030) a dependentei de energia produsa
pe baza de carbune si promovarea masiva a investitiilor in energie al UE
péné in 2030 si 35% privind eficienta energetica.

Pentru realizarea obiectivului de investitii s-au propus panouri fotovoltaice |,
invertoare, posturi de transformare, puncte de conexiune.

Pe terenul obtinut prin haldarea sterilului Tn valea Bohorelu situat pe teritoriul
administrativ al comunei Dragotesti din judetul Gorj, dar Tn imediata vecindtate a teritoriilor
administrative a comunelor Matésari si Negomir din judetul Gorj, Societatea COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA doreste amenajarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalatd de
cca 17 MV pe Halda Bohorelu.

Aceasta investilie este Tn conformitate Sirategia Europeand a Securitatii
Energetice (Comunicarea Comisiei nr. 330/2014) ce se refera la limitarea dependentei a
Statelor Membre de combustibilii, furnizorii si rutele de aprovizionare cu energie din import,
principalii piloni In acest sens fiind constituirea stocurilor de rezerva/siguranta,
diversificarea furnizorilor si, n functie de posibilitatile fiecarui stat, utilizarea resurselor
interne, care reprezintd sursa cea mai sigura de aprovizionare.

intrucadt Romania a comunicat Comisiei Europene cd nu se asteaptd ca
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA sd ramburseze imprumutul de salvare in
perioada stabilitd, s-a angajat ca, in termen de 6 luni de la autorizarea imprumutului de
salvare, s& comunice Comisiei Europene urmatoarele:

a) dovada ca imprumutul de salvare a fost rambursat; sau

b} un plan de restructurare;sau

c} un plan de lichidare care sa prezinie In mod justificat etapele ce vor conduce la
lichidarea imprumutului beneficiarului intr-un termen rezonabil, fird ajutor suplimentar.

Ca urmare, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a ales ca, n termenul
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precizat mai sus, sé finalizeze un plan de restructurare.

In acest plan s-au introdus mai multe obiective strategice dintre care face parte si
obiectivul ,Crearea mixului energetic si diversificarea afacerii la nivelul societatii”, obiectiv
pentru care trebuie dezvoitate capacita{i energetice cu productie din resurse regenerabile,
un astfel de tip de capacitate fiind si parcurile fotovoltaice.

Investitia de baza, parcul fotovoltaic, va consta din amplasarea, pe ferenul
mentionat mai sus, a unui numér pe panouri fotovoltaice (este vorba de un numar de
43.654 panouri ) care s& asigure puterea instalata dorita (cca 17 MV ).

Aceste panouri se vor monta pe o structura metalic fixa care se va completa cu
lucrari de imprejmuire teren, fundatii echipamente, structuri metalice pentru sustinere
echipamente, amenajari ale terenului.

In centrul de greutate a parcului se va amplasa o cabind- container pentru
asigurarea conditiilor de lucru a personalului, cabina care va include un birou personal, un
depozit scule, echipamente si materiale de interventie si va fi dotat cu un grup sanitar care
va functiona cu racordare la utilitéti asigurate din surse proprii.

Containarul pentru personal se va racorda la reteaua de energie electrica interna
a parcului pentru alimentarea cu energie electricd a circuitelor de prize (230/400 V) si de
iHuminat interior si exterior.

Reteaua eleciricd care alimenteazad cabina asigura si iluminatul de incintd, este
independenta si se desfasoara de-a lungul cailor de circulatii interioare.

Alimentarea cu apd nepotabild a grupului sanitar se va face de la un rezervor
subteran cu capacitate de 3mc, propus a se amplasa in imediata vecinétate a cabinei.

Apele uzate menajere se vor colecta si deversa intr-un bazin vidanjabil propus
care va avea o capacitate de 5mc. Acesta va fi amplasat in incinta obiectivului Tnfr-un loc
usor accesibil, aproape de cabina metalica destinatd personalului.

Intocmirea documentatiei PUZ are in vedere determinarea conditilor de
amplasare, rezolvarea problemelor urbanistice generate de amplasare, propunerea de
zonificare si reglementare a amplasamentului, respectiv:

- regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;

- stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona.

- relatii functionale si estetice cu vecinatatea;

- permisivitati si constrangeri urbanistice;

- rezolvarea circulatiilor si a echiparii tehnico-edilitare;

- dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al amenajérilor.
- reabilitarea spatiilor verzi ¢t si crearea unor noi spatii verzi.

- accesibilitatea zonei in relatia cu situatia existenta

Scopul final al PUZ-ului este de a fundamenta documentatia de obtinere a
Autorizatiei de construire pentru investita CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC
CU O PUTERE INSTALATA DE CCA 17 MW,

1.7. SURSE DOCUMENTARE - BAZA TOPOGRAFICA
Lista documentatiilor de urbanism intocmite anterior documentatiei de fat3, este
urmatoarea:
-Planul Urbanistic General al comunei Dragotesti, aprobat cu H.C.L. Nr.
4/27.02.2004 si prelungit prin HCL nr. 23 din 15.03.2016 si HCL nr.6 din 18.01.2019;
-Ridicéri topo in zoné, extrase din Cartea Funciard 35108, precum si masuratori
topo pentru viza tehnicd OCP! a terenului studiat
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Prezentul P.U.Z. s-a elaborat in conformitate cu actele normative in vigoare,
specifice domeniului sau complementare acestuia. Dintre principalele acte normative, cu
implicalii asupra dezvoltérii urbanistice, se mentioneaza:

e Ordinul nr. 176/11.08.2000 elaborat de MLPTL care aproba "Ghidul privind
Metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal”;

o Legea nr. 350/ iulie 2001- privind urbanismul si amenajarea teritoriului,
modificata si completat;

e Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonantei de Guvern nr.27/2008
pentru modificarea i completarea Legii 350/2001- privind urbanismul si amenajarea
teritoriului

e  Ordinul MLPTL pr. 21/N/10.04.2000 pentru Regulamentele Locale de
Urbanism ;

e HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

¢ Legile de aprobare Planului de Amenajare a Teritoriului National { PATN):

o Sectiunea | - Cai de comunicatie ( Legea nr. 363/2006)
o Sectiunea ll - Apa ( Legea nr. 171/1997)
o Sectiunea lll - Zone protejate ( Legea nr. 5/2000)
o Sectiunea V- Refea de localitéti ( Legea nr. 351/2001)
o Sectiunea V- Zone de risc natural { Legea nr. 575/2001)
Legea fondului funciar (L. 18/1991 modificata prin L 169/1997);
Legea administratiei publice locale ( Legea nr. 24/1996);
Legea privind circulatia juridicd a terenurilor (Legea nr. 54/ 1998);
Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publici (Legea nr. 33/

@ @ @ e

1994);
Legea cadastrului imobiliar si publicitdti imobiliare (Legea nr. 7/
1996; modzﬂcata prin Legea nr. 247/2005)

¢ lLegea apelor (Legea nr. 107/1996,modificatd prin Legea nr.112/2006);

e Legea privind regimul concesiunii (Legea nr. 219/1998, modificaté prin Legea
nr. 528/2004),

= Legea privind proprietatea publicd si regimul juridic al acesteia (Legea nr.
213/ 1998, modificata si actualizata),

= Legea privind zonele protejate (Legea nr. 5/ 2000);

e Legea nr.82/98 privind regimul juridic al drumurilor;

e Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului aprobatd de Ordonanta de
Urgenta nr. 195/2005.

e Codul Civil,

o Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, modificats;

e legea 50/91/97 privind autorizarea executérii constructiilor, completata
L.199/2004 ;

e Ordinul 839/12.11.2009 al Ministerului Dezvoltérii Regionale si Locuintei
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea
executrii constructiilor;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

QUG 57/2019 - privind Codul Administrativ;

Legea 26/1996 actualizata - Codul Silvic;

Ordinul Ministrului Sanatati nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de

@ © & @

igiena
= Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;
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(T,

o legea nr. 172/2010 pentru modificarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea
si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

¢ Hotédrarea nr.932/01.09.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1. EVOLUTIA ZONEI
Pe terenul in suprafatd de 400.000 mp ( 40 ha ) care a generat documentatia
P.U.Z. nu exista fond contruit, terenul fiind obtinut prin depunerea in valea Bohorelu a
sterilului rezultat in urma exploatérii lignitului, zonad din care s-a facut si exproprierea si
stramutarea in totalitate a satului Bohorelu.
Suprafata zonei studiate in Planul Urbanistic Zonal este de 40,00 Ha (400.000,00
mp) si este delimitatd de conturul haldei existente.

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiti Parc
fotovoltaic este pe Halda Bohorelu, situata la cca. 6,5 km de Termocentrala Rovinari, fiind
in prezent un teren neproductiv si cu destinatie de teren neproductiv.

Terenul propus pentru realizarea parcului fotovoltaic propriu-zis este teren
extravilan pe teritoriul administrativ al comunei Dragotesti, in proprietatea SC
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. conform CF 35108 si se afla in partea de Vest
a orasului Rovinari i la Nord-Est de comuna Méatasari, judetul Gorj.

Prin prezenta documentatie se propune schimbarea functiunii terenului, care a
generat documentatia P.U.Z. din teren neproductiv Tn zond functionald cu caracter
industrial - produciie energie electricd regenerabild si introducerea zonei respective in
intravilanul comunei Dragotesti.

2.2 POTENTIAL DE DEZVOLTARE
in ceea ce priveste dezvoltarea, mentiondm faptul ca zona studiatd are niste
particularitafi care nu o fac deosebit de afractivd din punct de vedere urbanistic astfel ca
avand in vedere izolarea care o caracterizeaza, este o solutie potrivitd realizarea unei
investitii care s& valorice terenurile neproductive lipsite de utilitati si cu impact negativ
asupra vecinataiilor, asa cum este halda Bohorelu.

2.3 INCADRAREA IN LOCALITATE

Zona studiatéd se sifueazd in teritoriul administrativ al comunei Dragotesti din
judetul Gorj, in partea de nord-vest a acestuia, in imediata vecindtate a teritoriilor
administrative ale comunelor Matasari si Negomir si la 6,5 km de orasul Rovinari In care
functioneaza CET Rovinari. Amplasamentul propus are asigurat acces auto prin mai multe
drumuri tehnologice de acces la halda Bohorelu, ca si prin drumurile judetene DJ 673 A
(care face legatura intre comunele Matasari si Dragotesti ) i DJ 674 B ( care face legétura
intre orasul Rovinari si comuna Negomir ).

Terenul pentru realizarea parcului fotovoltaic propriu-zis este extravilan si se afla
in proprietatea Complexului Energetic Oltenia S.A conform Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr.11322.

Locatia terenului este situatd la longitudine 23.13 E si latitudine 44.85 N. si nu
afecteaza zonele protejate ale unor monumente istorice, ariile protejate sau teritoriile celor
O Situri de importantd comunitarad (SCJ) Natura 2000:
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Fata de ariile protejate de interes national sau judetean, halda Bohorelu se aflé la
urmatoarele distante :
- Arie protejata : , lzvorul Jalesului - 30km ;
- Arie protejata : , lzvoarele lzvernei ” - 25km ;
- Arie protejata ; , Cheile Sohodorului ™ - 31km ;
- Arie protejata : , Geoparcul Paltul Mehedinti ” - 17km ;
- Arie protejata : , Padurea Tismana — Procuia " - 28km ;

Vecinatatile amplasamentului:

Zona propusé pentru realizarea parcului fotovoltaic Bohorelu este liberé de orice
fel de constructii, fiind halda pe care s-a depus sterilul excavat pentru obtinerea carbunelui
folosit la termocentralele din judetul Gorj si in mod deosebit la CET Rovinari.

Astfel se pot confirma urmatoarele vecinatati:

- pe directia Nord: teren liber neproductiv

- pe direciia Sud: teren liber neproductiv

- pe directia Est: teren liber neproductiv

- pe directia Vest: teren liber neproductiv

2.4 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
® Relief

Comuna Dragotesti care include zona studiatd prin PUZ este situata in partea
vesticad a Podisului Getic, la Tngemanarea acesteia, spre nord cu o larga zona intracolinara
si de depresiuni, suind catre Subcarpatii Olteniei. Avand in vecinatatea sa vestica si nord-
vesticad depresiuni strabatute de paraul Jitul Mare, comuna Dragotesti e asezatd
infracolinar, intre dealurile Bohorel (Boorel), Miculesti, Bujordscu si Strdmba-Vulcan, cu o
variatie de alfitudine Tntre 200 si 390 m.

Amplasamentul studiat este situat in valea Bohorelu, care apartine extravilanului
comunei Dragotesti, Tn apropierea comunei Matasari, In nord-estul acesteia. Suprafata
haldei prezintd frecvent denivelari si gropi. Candva pe valea Bohorelu a existat si satul
Bohorelu ale carui gospodarii au fost expropriate si stramutate tocmai pentru a se asigura
depunerea sterilului excavat din carierele de carbune.

J Clima

Ca urmare a asezarii zonei studiate Tn partea de sud-vest a judefului, aceasta are
o clima temperat-continentald cu influente mediteraneene. Temperatura medie multianualad
este de +10,2 grade Celsius. Cantitatea medie multianuald de precipitatii difera in functie
de zona, fiind de circa 800 mm Tn zona colinard. Directia predominantd a vanturilor este
dinspre nord, Tnh zona montana, iar In zonele depresionare dinspre sud si sud-est.

Conform STAS 1709/1-90 comuna Dragotesti se incadreaza in tipul climatic I,
avand urmatoarele caracteristici:

- Indice maxim de inghet pe o perioada de 30 ani — 470;
- Adancimea zonei de inghet — 0.7 m

- Presiune dinamica de baza a vantului - 0,4 kN/mp

- Incércare cu z&padé cu greutate de referintd - 2 kN/mp

Datorita formelor de relief din aceasta parte a Olteniei, zona este feritd pe timpul
iernii de viscolirea puternicd a zapezilor ce bantuie de obicei prin zona de sud a acestei
regiuni.

Vénturile care Tn mod obignuit bat pe teritoriul localitétii, sunt cele care au direciia
nord-vest si sud-vest. Desi nu sunt prea puternice, pe timpul verii, ca urmare a diferenielor
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de presiune, iau uneori nastere turbulente ale curentilor de aer, insotite de averse de
grindina si descarcari electrice.

o Conditii geotehnice
Din punct de vedere geotehnic formatiunile interceptate de forajele de
prospectare sunt, alcatuite din: materiale haldate constituite din umpluturi, din argile la
argile nisipoase si nisipuri argiloase cu fragmente de carbune, de la negricioase la cenusii,
fragmente de plastic, cu compresibilitate foarte mare, de la umede la foarte umede si local
saturate in apropierea baltilor.

Amplasamemntul prezintd zone cu frecvente denivelari din punct de vedere
morfologic, fiind un teren neamenajat, cu gropi si zone depresionare in care baltesc ape
cumulate din precipitatii.

Suprafetele haldate sunt slab consolidate, afanate, avand o stabilitate redusa la
data realizarii studiului geotehnic, mai ales pentru taluzele laterale, care au pante mari
rezultate din depuneri.

Avand in vedere ca a trecut relativ putin timp de la data depunerii sterilului si
suprafata finald sau taluzele nu au fost amenajate si nici compactate sunt posibile tasari
mari si neuniforme ale suprafetei finale si mai ales ale taluzelor laterale, de a lungul
timpului si sub influenta precipitatiilor;

Stratul de pdmant prospectat de la suprafatd in primii 4m este neuniform din
punct de vedere al caracteristicilor fizico- mecanice, slab consolidate, teren slab, dificil
pentru fundare.

Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetatd se afla in zona E de
seismicitate, perioada de colt Tc = 0.7s, are gradul 7 de seismicitate (gradul 7 cu o
perioada de revenire de 50 ani).

Acceleratia seismica pentru proiectare cu o perioada medie de recurentd de 100
ani este ag = 0.15g.

Din punct de vedere eolian (actiunea vantului), amplasamentul studiat se gaseste
in zona B, presiunea dinamica a vantului este gb = 0.4 kPa.

Din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se
gaseste in zona D, incarcarea data din zapada pe sol este s 0,k = 2.0kPa.

Adancimea maxima de inghet a zonei este conform STAS 6054, de 70cm.

Dupd modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiata se
incadreaza in categoria a ll-a teren mijlociu.

Forajele geotehnice realizate au interceptat orizontul acvifer in apropierea
baltirilor.

La precipitatii apar baltiri, scurgeri de suprafata si infiltratii, astfel terenurilor le
scade portanta si stabilitatea.

Clima si fenomene naturale specifice zonei: Clima este temperat continentala, cu
temperaturi medii anuale cuprinse intre 10-11 C. Conform STAS 1709/1-90 comuna
Dragotesti se incadreaza in tipul climatic I, avand urmatoarele caracteristici:

o Indice maxim de inghet pe o perioada de 30 ani — 470;

o Adancimea zonei de inghet — 0.7 m

o Presiune dinamica de bazé a vantului - 0,4 kN/mp.- h"‘;;;lfde( /
(o} LN

Incarcare cu zépada cu greutate de referinta - 2’1 kNm’ip;
/L BUR
2,5. CIRCULATIA 1 § Nicolae 1,

o Date generale BADESCU
Zona studiata reprezintad un teritoriu aflat la congruenta kghtorulon@dmmis
ale comunelor Matasari, Dragotesti, Negomir si in imediata apropier N grﬂ }11 ogﬂ}in

-..

ff' pki‘;"i Qc ..r';’
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e Céile de comunicaiie - situatia existenta
Circulatia principalg din zona studiatd se desfasoard pe drumurile judetene DJ
673 A (care face legatura intre comunele Matasari si Drégotesti ) si DJ 674 B ( care face
leg&tura intre orasul Rovinari si comuna Negomir ).
Accesul pe terenurile care au generat documentatia P.U.Z. se poate face prin
cele 2 céi de comunicatie mentionate mai sus ca si prin numeroasele drumuri tehnolgice
realizate pentru execuiia haldei.

® Disfunctionalitati
Din analiza situatiei existente, reies urmatoarele:
-accesibilitate redusa n interiorul zonei care a generat documentatia P.U.Z.;
-zona cu potential de dezvoltare zonala limitata;
-lipsa fond construit;
-incompatibilitate functionala;
-lipsa spatiilor verzi destinate plantatiilor de protectie (vegetatie de aliniament).

2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Terenul propus pentru realizarea parcului fotovoltaic propriu-zis este extravilan si
se afla in proprietatea Complexului Energetic Oltenia S.A conform Certificatului de atestare
a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr 11322.

Deoarece terenul ocupat de halda Bohorelu pe care este propus s& se realizeze
parcul fotovoltaic este teren liber de constructii si se afla in extravilanul comunei Dragotesti,
nu existd indicatori urbanistici aprobati.

Parcului fotovoltaic este propus s& ocupe o suprafaid de 400.000 mp, respectiv
intreaga suprafatd a haldei Bohorelu, conform C.F. 35108 .

Pentru racordarea parcului fotovoltaic la Sistemul Energetic National, cabiurile
electrice necesare se vor poza in subteran, in cea mai mare pe proprietatea beneficiarului,
iar Tn zonele unde proprietatea nu mai apartine beneficiarului, cablurile electrice se vor
poza in subteran pe domeniul public sau privat, cu obtinerea in prealabil a acordurilor
proprietarilor si a avizelor si autorizatiilor necesare de la unititile competente.

In prezent, terenul apartinand Complexului Energetic Oltenia S.A este liber de
constructii.

BILANTUL TERITORIAL AL ZONEI STUDIATE

Exislent
Destinatie teren suprafaia %
- teren studiat prin PUZ 400.000,00 mp 100,00
~teren neproductiv 400.000,00 mp 100,00

e Riscuri naturale
In zona studiatd nu existd fenomene de risc natural avind in vedere faptul ci halda
Bohorelu a fost realizatd conform unor documentatii tehnice care au tinut seama de
protectia zonei la riscuri naturale si mai ales la stabilitatea haldelor. Totusi este de remarcat
faptul ca zona prezinta gropi si denivelari n care béltesc ape piuviale.
Din punct de vedere al regimului hidrologic local, zona studiatd are un regim
hidrologic defavorabil (scurgerea apelor nu este integral asiguratd) datoritd baltirilor si
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existentei zonelor depresionare si a gropilor in care se concentreazd apele pluviale din
scurgerile de suprafata reducénd portanta si stabilitatea solului.

T e,

. . m i . P /"'P—
e Asigurarea cu servicii, spatii verzi a zonei o w“*'“ﬂ “*»

In zond nu existd servicii si nici spatii verzi amenaja?g r?méfﬁnémsj(numai
f A
- A

vegetatie spontand modesta. B itk

Micolae 1
; a' A DESM
2.7. ECHIPAREA EDILITARA - SITUATIA EXlSTENT‘Q iagin f.:ll'

@ ALIMENTAREA CU APA TFEG Gr ,{&’
Zona nu dispune de alimentare cu apa potabila. -’ nmm, gt “/"’

e CANALIZAREA
Zona nu dispune de canalizare menajera si pluviala.
e ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Zona nu dispune de alimentare cu energie electricd, cea mai apropiatd retea
electrica, LEA KV Jilt-Sardanesti, este de 1030 m
o TELECOMUNICATII
Zona nu dispune de retele de telecomunicatii.
e ALIMENTARE CU CALDURA
In zona studiatd nu exista alimentare cu energie termica.

e ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
In zona nu exista retele de alimentare cu gaze naturale.

e GOSPODARIE COMUNALA
Zona nu este asigurata in prezent de serviciul de salubritate.

e PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI
In urma analizarii situatiei existente disfunctionalitati majore constau in lipsa totala a
utilitatilor.
In principiu, investitia care se va realiza, in corelare cu prevederile prezentului PUZ
(dupa aprobarea sa) va propune asigurarea utilitdtilor din surse proprii, ecologice.

2.8. PROBLEME DE MEDIU

Instalatia si panourile fotovoltaice componente sunt proiectate pentru a rezista
fenomenelor meteorologice de tipul zépezii, vantului si grindinei.

Nu exista surse de poluare, emisii sau deversari.

Cantitatea de deseuri rezultatd in urma lucrarilor propriu-zise de constructii-
montaj va fi redusa, colectarea fiind una din sarcinile executantului, pe toatd perioada
existentei santierului.

Panourile fotovoltaice, datoritd respectdrii tuturor normelor de protectie a
mediului, nu se constituie intr-un factor poluant.

Procesul tehnologic de producere a energiei electrice prin conversia energiei
solare cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu genereaza deseuri in mod direct. Activitatea de
mentenantd a unui parc fotovoltaic poate genera deseuri din intretinerea echipamentelor
mecanice, electrice si de automatizare si ceva deseuri menajere prodese de personalul de
intretinere.

Pentru realizarea eficienta si organizarea optima a colectérii si transportului
deseurilor i materialelor reciclabile se va avea in vedere alegerea unui sistem adecvat de
colectare.

Se recomanda colectarea de tip selectiv, in recipiente speciale, alese in functie
de tipurile i cantitatile de deseuri generate.
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Dupa expirarea duratei de viatd a panourilor fotovoltaice, acestea vor fi
demontate gi dezmembrate, cea mai mare parte a componentelor fiind reutilizabile.

MASURI PENTRU PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

Complexul de lucrari pentru realizarea parcului fotovoltaic propus ca si
exploatarea acestuia nu deranjazé& n nici un fel asezdrile umane, acestea fiind la distantd
fatd de actuala halda.

2.9. OPTIUNI SI PRIORITAT!

Prin realizarea parcului fotovoltaic se doreste producerea de energie verde si
respectarea normelor europene in vigoare, astfel, racordarea Centralei Electrice
Fotovoltaice Bohorelu devine o prioritate si ca mésura de valorificare superioard a haldei
de steril.

Racordarea se va face prin pozarea unui cablu 33 kV, de aluminiu, cu izolatie
XLPE cu sectiunea estimata de 630 mmp intre Punctul de Conexiune din incinta parcului
fotovoltaic si o celuld de 33 kV disponibila in statia de transformare 33/110 kV a Centralei
Electrice Fotovoltaice Halda Pinoasa situata la cca. 3.200m. Centrala Electrica Fotovoitaica
Halda Pinoasa se va racorda la CET Rovinari. Distanta dintre viitoarea Centrald Electrica
Fotovoltaica Bohorelu si CET Rovinari este de cca. 9800 m.

Aceastd solutie este realizabild si fezabild doar In condifile in care Centrala
Electrica Fotovoltaicd Pinoasa se va realiza ( conform precizérilor din S.F. -ul aprobat).

Alimentarea cu apa rece nepotabild a grupului sanitar se va face de la un rezervor
subteran cu capacitate de 3 mc, propus a se amplasa nh imediata vecinatate a cabinei.

Alimentarea acestui rezervor subteran se va face cu cisterna de la sucursala SE
Rovinari.

Apele uzate menajere se vor colecta si deversa nir-un bazin vidanjabil propus,
care va avea o capacitatea de 5 mc. Bazinul vidanjabil propus va fi amplasat in incinta
obiectivului Tntr-un loc usor accesibil aproape de cabina metalica destinatd personalului.

lluminatul exterior se va face cu stélpi de iluminat montati perimetral la intervale
de maxim 50 m unul de celalalt si in apropierea posturilor de transformare si a punctelor de
conexiune.

Containerul pentru personal se va racorda la reteaua de energie electrica internd
a parcului (alimentata din tabloul de servicii propriu} pentru alimentarea cu energie electrica
a circuitelor de prize (230/400 V) si de iluminat.

Supraveghere video se va face cu camere video si accesoriile acesfora montate
pe stalpii pentru iluminatul exterior.

Imprejmuirea parcului se va realiza cu un gard din panouri zincate (plasd
bordurata), fixate pe stalpi din teava rectangulard zincatd 50x40x2 mm, care vor avea o
fundatie de 40x40 cm la adancimea de -1,10 m. La partea superioara se prevad 3 randuri
de sarma ghimpata.

Poarta de acces se va realiza din tevi de otel cu panouri din panouri gard zincate.
Se va realiza o poaria de acces pietonal cu dimensiunea de 2,10 m interax stalpi si una
pentru acces auto cu dimensiunea de 8,00 m interax stalpi.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. CONCLUZII ALE STUDILOR DE FUNDAMENTARE

La momentul actual, terenul ce face obiectul studiului este teren neproductiv,
conform PUG comuna Dragotesti. Conform analizei geotehnice realizatd de firma
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Geoconstruct S.R.L., este un teren rezultat dintr-o stratificatie de material haldat din argile
préfoase, argile nisipoase si nisipuri argiloase, negricioase la cenusii si galbui, cu
fragmente de lignit, plastic, cu compresibilitate foarte mare la mare, foarte umede la
saturatie de la 0.15 — 0.20m si zonal, strat vegetal argilos la argilo prafos si argilo nisipos
mai rar nisipos argilos, negricios la cenusiu si cafeniu pe primii 15 — 20cm.

Astfel, amenajarea unui parc fotovoltaic pe acest feren este o inferveniie
beneficd, care valorificd zona sterild In prezent.

Energia solara este consideratd energie regenerabild si std la baza celor mai
multe forme de energie de pe Pamént. Captarea energiei solare se realizeaza prin
intermediul unor celule fotovoltaice. In prezent, generatoarele de energie electrica care
functioneaza pe baza conversiei fotovoltaice a energiei solare sunt denumite generic:
sisteme fotovoltaice. Avantajele unui sistem fotovoltaic sunt numeroase si vom enumera
céteva:

e Durata de viald a unui asemenea sistem este de 20 péné la 25 de ani iar
modulele pot atinge chiar 30 de ani;

e Energia captaid de la soare este abundenta si inepuizabila;

e Nu afecteazd mediul in timp ce functioneaza,

¢ In timp ce functioneazd nu emite sunete sau gaze care s& influenteze
incélzirea globala;

e Sistemele fotovoltaice aduc o importantd contributie la protectia mediului
prin reducerea emisiilor de GES ca urmare a nlocuirii energiei elcectrice
generate de catre centralele clasice de producere a energiei electrice pe
baza de carbune;

3.2. PROPUNERI - ELEMENTE DE TEMA

Se propune Amenajarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalatd de cca. 17 MW,
pentru care prin studiul de fezabilitate de specialitate elaborat de firma EnergoBit Control
Systems S.R.L. au fost analizate doud variante pentru realizarea obiectivului de
investitii,variante care propun o solutie constructiva unica si anume:

e Panouri fotovoltaice ;

¢ Invertoare 185 kVA,;

e Posturi de transformare 0,8/33 kV - 2500 kVA;

¢ Puncte de conexiune 33 kV;

Pentru continutul si structura Planului Urbanistic Zonal - PUZ, cele doua varinte
tehnologice nu genereza variante diferite de amplasament astfel incat solutia PUZ este
unica, comporténd aceleasi lucrari si anume:

— Lucrérile de amenajare a terenului care constau in defrisarea si inlaturarea
arbustilor crescuti pe amplasament de la Inchiderea exploatarii pana in prezent,
terasarea/nivelarea terenului si realizarea unor platforme sistematizate, astfel
incat montajul si mentenanta panourilor s& se facd usor si in siguranta. Acolo
unde este necesarad realizarea unor umpluturi compactate, acestea vor avea
gradul de compactare de 98%.Platforma amenajatd va avea pante astfel incéat
apele pluviale cdzute pe suprafata incintei s8 poaté fi evacuate catre exteriorul
acesteia.

- Montarea unui numar corespunzator de panouri fotovoliaice amplasate conform
planului de situatie, pentru o putere instalatad ceruta prin tema de proiectare, pe o
structurd metalica fix3,

— Preluare energiei electricd generata de sirurile de panouri fotovoltaice se va face
cu invertoare cu o putere instalaté de 185 kVA
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Pentru a prelua energia de la invertoare s-au prevézut posturi de transformare
0,8/33 kV — 2500 kVA. Din aceste tablouri se vor alimenta echipamentele de
comunicatii, grupurile de prize de serviciu si iluminatul interior al postului de
transformare.

Posturile de transformare 0,8/33 kV — 2500 kVA se vor conecta intre ele prin
celulele de intrarefiesire aferente fiecdrui post si se vor racorda la punciele de
conexiuni cu cabluri electrice de c.a. pozate in subteran.

Racordarea punctelor de conexiune in stafia de transformare 33/110 KV,
prevazutd pentru evacuarea intregii cantitdti de energie electricad produsa de
parcul fotovoltaic, se va face radial prin intermediul unor cabluri electrice montate
in subteran.

In incinta parcului se va amplasa un post de transformare de 33/0,4 kV — 250
kVA (PTSI), echipat cu TDRI, care va deservi serviciile interne apartinand
parcului fotovoltaic.

In situatia in care tensiunea de la retea/SEN lipseste, alimentarea de rezervi a
servicillor interne se va realiza prin intermediul unui grup electrogen montat in
carcasa insoncrizaté pentru exterior.

Pentru protectia Tmpotriva loviturilor de trasnet se vor folosi paratrasnete de tip
PDA (dispozitiv de amorsare a descarcérii), In apropierea fiecérui post de
transformare si a punctelor de conexiuni.

Pentru asigurarea energiei electrice necesard alimentirii serviciilor interne, n
incinta parcului se va amplasa un post de transformare de 33/0,4 kV - care va
deservi serviciile interne apartindnd parcului fotovoltaic. Alimentarea postuiui de
transformare se va realiza din cadrul statiei de transformare aferenta parcului
fotovoltaic printr-o celuld, dintr-un LES 33 kV

Asigurarea apei necesare pentru curatarea panourilor ca si alimentarea cu apa
rece nepotabila a grupului sanitar se va face cu cisterna de la sucursala SE
Rovinari, iar apa demineralizata va fi depozitata intr-un rezervor de apé subteran
cu capac etans din polietilena cu o capacitate de 3 mc . Alimentarea cu api a
utilajelor pentru curdtarea panourilor fotovoltaice se va face din rezervorul de
stocare a apei.

Huminatul exterior se va face cu stélpi de iluminat montati perimetral la intervale
de maxim 50 m unul de celalalt si in apropierea posturilor de transformare si a
punctelor de conexiune. Stalpii de iluminat exterior, avand o Tnhatime utild de
maxim 6 m, se vor echipa cu aparate de iluminat cu sursd LED, de aproximativ
70W.

Pentru curdtarea panourilor fotovoltaice, Centrala Electrica Fotovoltaica se va
dota cu o masina de curétare cu propulsie proprie, echipatd cu perii rotative de
aproximativ 5 m. La curdtarea panourilor se poate folosi doar peria rotativd sau
curdtarea se poate face cu peria rotativé insotita de un jet de apa sub presiune.
Apa utilizatd va fi de tip apé demineralizata. Utilajul va fi dotat cu un rezervor de
minim 1800 litri, iar viteza optima de operare de 1200 m/h

Pentru evacuarea energiei electrice produse s-au analizat prin SF, 3 solutii,
dintre care proiectantul de SF a recomandat solutia 1:

o Solutia 1 - Racordarea Centralei Electrice Fotovoltaice Bohorelu prin
pozarea unui cablu 33 kV, de aluminiu, cu izolatie XLPE cu sectiunea
estimatad de 630 mmp inire Punctul de Conexiune din incinta parcului
fotovoltaic si o celuld de 33 kV disponibild In statia de transformare
33/110 kV a Centralei Electrice Fotovoltaice Halda Pinoasa . Solutia
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este realizabila si fezabiléd doar in conditiile in care Centrala Electrica
Fotovoltaicd Pinoasa se va realiza. Aceastd solufie presupune doud
variante de racordare a Centralei Electrice Fotovoltaice Pinoasa, dintre
care proiectantul de SF a recomandat varianta 1: construirea unei noi
statii de fransformare 110/400KV pe teritoriul CET Rovinari, care se va
racorda la finia 400 KV CET Rovinari-Urechesti aferentd grup 6 de330
MW, prin intermediul unei celule existente de 400KV din CET Rovinari,
celuld care se va disponibiliza prin retragerea din exploatare a grupului
generator 6 pe carbune. Aceastd solutie este recomandatad deoarece
permite racordarea a trei centrale fotovoltaice ( Rovinari 74,9 MW,
Pinoasa 59,2 MW si Bohorelu 17,4 MW) Tntr-o solutie comund in
aceeasi linie 400KV CET Rovinari-Urechesti si permite extinderea in
viitor a puterii produse prin dezvoltarea/construirea unor noi centrale
fotovoltaice pe terenurile existente si neutilizate In prezent, pana la
puterea maxima a transformatorului 110/400 KV 250 MVA.

Pe amplasamentul propus se vor realiza si lucrdri de constructii ce constau in
principal in:

- Realizare imprejmuiri;

- Drumuri intericare;

- Amenajari pentru amplasarea panourilor fotovoltaice

- Structuri metalice pentru sustinere echipament;

- Container pentru personal cu birou, grup sanitar si depozit pentru unelie si
piese de schimb

- Cisterna apa rece nepotabila pt. grupul sanitar

- Rezervor de apa subteran de 3 mc pt. apa demineralizata

- Bazin vidanjabil cu capacitatea de 5 mc

- Amenajarea terenului;

e Imprejmuirea parcului se va realiza cu un gard din panouri gard zincate
(plasa borduratd), fixate pe stalpi din feava rectangulard zincatd 50x40x2 mm, care vor
avea o fundatie de 40x40 cm la adancimea de -1,10 m. La partea superioarad se prevad 3
randuri de s&rma ghimpaté. Poarta de acces se va realiza din fevi de ofel cu panouri din
panouri gard zincate. Se va realiza o poartd de acces pietonal cu dimensiunea de 2,10 m
interax stalp, si una pentru acces auto cu dimensiunea de 8,00 m interax stalp.

e Drumuri interioare. Pentru accesul utilajelor in incinta parcului fotovoltaic s-a
prevazut racordarea drumurilor intericare la drumul de acces din exteriorul parcului.
Drumurile interioare si drumul de exploatare de acces din DJ673 A, vor avea latimea de 5,0
m, clasa tehnica V si clasa de Tncdrcare E. Drumul de exploatare de acces din DJ673 A se
va prevedea cu supralargiri de 3,0m x 20,0m de o parie si de alta a sa, alternat, la intervale
de 200 m.

Structura drumurilor:

- Patul drumurilor din pamant, prin decapare padméant vegetal si umpluturi
compactate;

- Strat geocompozit;

- Fundatie din piatré sparta sort 40-63mm n grosime de 30 cm cu grad de
compactare 98 %, in cel putin 93 % din punctele de mésurare si minim 95
%, in toate punciele de masurare;

- Strat de macadam din piatra sparta sort 40 - 63 mm si split cu granulatia
16 - 25 mm.
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o Structurile metalice sustinere echipament vor fi compuse din sisteme de
cadre pentru panouri, alcatuite din profile metaiice de tip C, U, sau Z din ofel de uz general
pentru constructii. Imbinarea pieselor subansamblurilor se face cu suruburi. Protectia
impotriva coroziunii se realizeazd prin galvanizare sau strat de zinc depus fermic, cu
grosimea stratului de zinc de 85 um.

Prolectarea structurilor metalice pentru sustinerea panourilor se face cu
respectarea NP042-2000 Normativ privind prescriptile generale de proiectare. Verificare
prin calcul a elementelor de constructii metalice i a imbinarilor acestora si GP111-04 Ghid
de proiectare privind protectia Tmpotriva coroziunii a constructiilor din otel.

¢« Amenajari constructive peniru amplasare container pentru personal. in
incinta parcului fotovoltaic, Tn zona mediand, se va instala o cabind metalicd (container)
pentru personalul care va deservi parcul, care va avea urméatoarea compartimentare: birou,
grup sanitar si depozit pentru unelte si piese de schimb

e Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupului sanitar se va face cu cisterna
de la sucursala SE Rovinari, iar apa demineralizata va fi depozitat3 ntr-un rezervor de apéa
subteran cu capac etans din polietilend cu o capacitate de 3 mc .

e Apele uzate menajere se vor colecta si deversa intr-un bazin vidanjabil cu
capacitatea de 5 mc , amplasat in incinta obiectivului intr-un loc usor accesibil. Pentru
stingerea unui eventual incendiu care ar putea sé apard pe traseul circuitelor electrice,
containerul se va dota cu stingatoare cu CO2 sifsau pulbere, conform scenariului de
securitate la incendiu care se va obtine penfru autorizatia de construire. Utilizarea apei
pentru stingerea incendiilor produse la echipamentele aflate sub tensiune este strict
interzisa.

e Cabina metalicd se va racorda la refeaua de energie electricd internd a
parcului (alimentaté din tabloul de servicii proprii) pentru alimentarea cu energie electrica a
circuitelor de prize (230/400 V) si de iluminat.

¢« Fundatile vor fi de tip balastate, alcatuite din blocuri de beton armat
prefabricat, rezistent la cicluri repetate de inghet-dezghet, avand in vedere natura terenului
de fundare, care este alcatuit preponderent din steril. Acestea vor fi amplasate direct pe
sol, evitdnd astfel lucréri masive de sapatura si fransport de pdmant.

e lLucrdrile de amenajare a terenului constau in defrisarea si inléturarea
arbustilor crescuti pe amplasament de la inchiderea exploatdrii pana n prezent,
terasarea/nivelarea terenului si realizarea unor platforme sistematizate, astfel incéat
montajul si mentenanta panourilor s3 se faca usor si in siguran{d. Acolo unde este
necesara realizarea unor umpluturi compactate, acestea vor avea gradul de compactare de
98%.

La terminarea lucrarilor, se va reface cadrul natural pe terenul liber de constructii
si echipamente, prin nivelare si finisare si apoi se va insamanta cu iarba (vegetatie).

3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiatd este situatd pe un teren denivelat, accidentat, neproductiv, rezultat
din depunerile de steril.

Prin realizarea obiectivului propus nu se afecteazd negativ cadrul natural
deoarece nu existd un impact negativ asupra factorilor de mediu in general si in special,
impact asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz. Dimpotrivd, prin amenajarea
parcului fotovoliaic se realizeazé o stabilizare a terenului si prin Tnierbarea spatiilor libere
dintre réndurile de panouri fotovoltaice, alei si alte echipamente propuse in incinid, se
valorifica superior un teren neproductiv.
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Protectia biodiversitatii si a siturilor protejate este asigurata, deoarece lucréarile
aferente realizarii parcului fotovoltaic nu afecteaza nicio arie protejata si declarata la nivel
national, acestea aflandu-se la distante mari astfel:

- Arie protejata: "Izbucul Jalesului” — 30 km

- Arie protejata: "lzvoarele Izvernei " — 25 km

- Arie protejata: "Cheile Sohodolului " — 31 km

- Arie protejata: "Geoparcul Paltul Mehedinti " — 17 km

- Arie protejata: "Padurea Tismana - Procuia " — 29 km

De asemenea obiectivul de investitii este in afara z?peﬂlﬁﬂpr e \e ale unor

monumente istorice. //_;fﬁi S22 N
3.4. ORGANIZAREA CIRCULATIEI S Tricolse 1.
Pentru accesul utilajelor in incinta parcului fotovol S-apré rdarea

drumurilor interioare la drumul de exploatare din exteriorul patcului. Brafurilesinterioare
vor avea latimea de 5,0 m, clasa tehnica V si clasa de incarc Eﬁﬁ%@ drum de
exploatare. \‘:-,\ a3

3.4.1. CAILE DE COMUNICATIE

Prin PUZ se prevad amenajari la drumul de exploatare care se intersecteaza cu
DJ 673 A (Matasari -Dragotesti ), din care se face accesul la amplasament, prin crearea
unor supralargiri ( 3,0m x 20,0m) la fiecare 200m, alternate pe cele doua limite laterale ale
drumului si amenajarea unor alei carosabile de acces si de circulatie in interiorul
amplasamentului parcului fotovoltaic.

Alegerea tehnologiei corespunzatoare pentru realizarea drumurilor de acces
depinde de caracteristicile solului existent pe amplasament. Studiul geotehnic realizat
pentru amplasament va contribui la alegerea solutiei optime.

3.4.2. CIRCULATIA PIETONALA
Circulatia pietonalad se va face pe aleile carosabile amenajate in incinta.

3.5. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA
Terenul este partial accidentat cu delivelari rezultate in urma degf;nggdgr de steril
si sunt necesare lucrari de nivelare in vederea amplasarii panourilor fa}évclﬁ!aa "f«

/jf‘"\ RUR ‘?\

AT AT S—— .,

3.6. SPATIILE VERZI Micolae 1.
Se va msémanta cu iarba intreaga suprafata libera de tel‘ﬁ’jﬁ BADESC W
mglner g/i

Asigurarea utilitatilor necesare functionarii oblectwulhl,,;, B CFG 16? 74

- Alimentarea cu energie electrica. T incinta parcului se % ‘post de
transformare de 33/0,4 kV — 250 kVA (PTSI), echipat cu TDRI, care va i serviciile
interne apartinand parcului fotovoltaic.

- In situatia in care tensiunea de la retea/SEN lipseste, alimentarea de rezerva a
serviciilor interne se va realiza prin intermediul unui grup electrogen montat in carcasa
insonorizata pentru exterior.

- Pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet se vor folosi paratrasnete de tip
PDA (dispozitiv de amorsare a descarcarii), in apropierea fiecarui post de transformare si a
punctelor de conexiuni.

- Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupului sanitar se va face cu cisterna
furnizata de Sucursala SE Rovinari, iar apa demineralizata va fi depozitata intr-un rezervor
de apa subteran cu o capacitate de 3 mc .
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- Canalizarea grupului sanitar pentru personal se va face la o fos&d septicd
vidanjabild de 5 mc, amplasata in incinté.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament se va desfdsura conform
prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificari si completéri
ulterioare.

o Cantitatea de deseuri din constructii-montaj rezultatad in urma lucrarilor propriu-
zise de constructi-montaj va fi redusd, colectarea fiind una din sarcinile
executantului, pe toatd perioada existentei santierului. Vor mai rezulta deseuri
reprezentand n principal materialele folosite ca ambalaje ale echipamentelor
aduse pe santier pentru lucrdrile de montaj. Acestea se vor colecta selectiv gi vor
fi depozitate temporar in spatii special amenajate de caire executant, conform
ghidurilor de specialitate in vigoare. Decizia privind valorificarea sau depozitarea
finala in depozite conforme, a materialelor rezultaie ca deseuri din si peniru
lucrarile de constructii-montaj, va apartine executantului, daca prin contract nu se
hotaraste altfel.

o Deseurile metalice rezultate se vor depozita temporar in incinta organizérii de
santier, pana cand vor fi preluate ca deseuri industriale reciclabile (fier vechi), de
catre firme autorizate. Executantul va urmari ca aprovizionarea cu materiale s&
se efectueze astfel incat sd nu se creeze stocuri care, prin depreciere, sa
conducé la formarea de deseuri. Deseurile aparute vor fi depozitate in zone clar
marcate §i semnalizate, iar containerele pentru depozitare vor fi inscriptionate.
Se va urmari cu atentie s4 nu se depdseasca capacitatea de depozitare a
containerelor.

o Deseurile de functionare din timpul exploatarii instalatilor se vor inregistra,
conform H.G. nr. 856/2002, avandu-se in vedere tipul deseului, codul acestuia,
cantitatea produsd, modul de colectare, stocare, valorificare/transport si
eliminare finald. Deseurile se vor depozita selectiv in europubele diferentiate prin
culoare pe categorii menajer, plastice, metal, hartie/carton, sticla si vor fi preluate
de firma de salubritate care opereaza in zona.

o La finalul duratei de viatd a panourilor fotovoltaice acestea vor fi transmise spre
reciclare cédtre centre specializate. In prezent nu existd in Roménia unitate
specializatd Tn reciclarea panourilor fotovoltaice intrucat nu suntem in situatia
unor generdri importante de astfel de deseuri, Insd agentii economici autorizati
cu valorificarea deseurilor vor fi In masura sa gestioneze toate tipurile de deseuri
ce vor fi generate pe teritoriul tarii noastre.

3.7. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Din punct de vedere al zonificarii functionale pentru zona studiatd se propune
destinatia de zond cu capacitdli de producere a energiei electrice prin valorificarea
resurselor energetice regenerabile (zona industriald nepoluanta).

Principiul de sistematizare a zonei studiate va porni de la premisa realizarii unei
zone mobilate reprezentativ pentru funciiunea propusa.

Terenul studiat va alcatui o singurd unitate teritoriald de referinta avénd
functiunea de “Zona industriald nepoluantd — zon& de produciie energie electrica”, notafie:
“IE1".

Se vor permite funciiuni complementare numai in masura in care acestea sunt
compatibile cu functiunea dominanta.
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BILANTUL TERITORIAL AL ZONEI STUDIATE

Destinatie teren suprafatd %
- teren studiat prin PUZ 400.000,00 mp 100,00%
- teren amplasare panouri fotovoltaice 222.062,05 mp 55,50%
- circutatii carosabile/pietonale 34.151,40 mp 8,55%
- teren accidentat inierbat 143.666,55 mp 35,949%
- constructii specifice functiunii 120,00 mp 0,03%

indicii urbanistiti propusi

Este propusé o singurd zond functionald "IE1”" - industrie- productie de energie
electricd, pentru care indicatorii urbanistici propusi sunt POT max.= 0,03% si CUT
max.=0,001.

Regimul de inaltime admis pentru constructiile specifice functiunii este parter.

4. CONCLUZII

in contextul politicilor europene actuale de decarbonare, care au drept rezultat
utilizarea din ce in ce mail redusd a combustibililor fosili si mai ales, a carbunelui, CE
Oltenia are in vedere implementarea unui plan de dezvoltare si decarbonare care s fi
permitd o tranzifie cat mai realistd si sustenabilad catre o productie de energie electrica
eficientd si cu emisii cat mai reduse de carbon. Mai mult, implementarea acestui plan va
avea rolul de a intari rolul CE Oltenia de furnizor de securitate energetica pe piata local3 si
regionala.

Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Prin realizarea investitiei se va asigura alimentarea consumatorilor racordati la
sistemul energetic national cu energie electricd regenerabild nepoluantd care este in
conformitate cu legislatia privind protectia mediului. In ceea ce priveste impactul cultural,
prin natura investitiei acesta este estimat ca fiind neglijabil. Atat in etapa de realizare a
investitiei cand vor fi generate locuri de munca aferente domeniului de lucréri specifice
investitiei, cat si in etapa de functionare, cénd vor fi generate 7 noi locuri de munca,
egalitatea de sanse va fi respectaté indiferent de rasa, religie sau persoane din categoriile
defavorizate

Estimari privind forta de munca ocupata:

In faza de realizare a investitiei se vor crea in medie un numar de 35-40 locuri de
muncé, iar in faza de operare se vor asigura 7 locuri de munca cu personal specializat in
mentenanta si supravegherea parcului fotovoltaic.

Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza: lucrarile aferente noii investitii se vor executa pe terenurile CEO,
terenuri n prezent sterile, neproductive care devin de tip industrial, prin mésurile de
stabilizare, amenajare prin sistematizarea verticala si inierbare, astfel Incat se poate estima
cé impactul obiectivuiui de investitiei raportat la antropicul Th care acesta se integreazi, va
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fi benefic, prin vegetatia propusa, controlul nivelmentului terenului, elimindndu-se riscurile
generate de terenul accidentat, cu gropi in care stagneazd apele meteorice, fara
posibilitatea evacuarii lor.

Terenul studiat se afld n extravilanul comunei Dragotesti avand destinatia de
teren neproductiv. Amplasamentul ocupa o suprafata de teren de 400.000,00 mp.

Realizarea unitati de producere energie electricd din surse regenerabile, pe
amplasamentul studiat, are urmatoarele avantaje:

o valorifica o zona neproductiva.

e utilizeaza potentialul solar al zonei

* reduce poluarea mediului prin producerea si utilizarea de energie verde

¢ nu afecteaza flora si fauna, obiectivul fiind situat in afara unor arii naturale
protejate.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde si Regulamentul Local de Urbanism, care
explica si detaliaza sub forma de prescriptii ( permisiuni, restrictii) Planul Urbanistic Zonal,
in vederea aplicarii acestuia.

Dupa aprobarea sa la nivelul Consiliului Local, Planul Urbanistic Zonal devine act
cu autoritate administrativa, asigurand conditiile materializarii propunerilor.

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aprobate, capata
valoare juridica, oferind instrumente de lucru necesare administratiei locale si solicitantilor
de autorizatii de construire.

Planul Urbanistic Zonal are valabilitate 10 ani.

In baza P.U.Z. se vor urmdri in etapele urmatoare de proiectare si avizare a
documentatiilor urmatoarele:

« documentatii pentru obtinerea avizelor de la organismele interesate;

* documentatii pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Se avizeaza de
catre organele administratiei publice locale/judetene;

» proiect de executie (P.T. si D.E.)

Aceste documentatii tehnice se vor intocmi de catre proiectant autorizat, in baza
comenzilor de proiectare si se vor verifica de catre verificatori tehnici atestati M.L.P.T.L.

« executia lucrarilor.

RIANA TRl,ng.j?;f sy
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Societatea GETRIX S.A. OBIECT: ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIREA
Craiova, sir. Vasile Alecsandri, nr. 15 UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU © PUTERE
J16/1934/1994 INSTALATA DE CCA 17 MW PE HALDA
BOHORELU,COMUNA DRAGOTESTI,
SAT DRAGOTEST!, GORJ
BENEF.: COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
PR. NR.: 2304 /1/2021
FAZA PUZ

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
AFERENT
PLANULU! URBANISTIC ZONAL
pentru

CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC
CU O PUTERE INSTALATA DE CCA 17 MW,

COMUNA DRAGOTESTI, SAT DRAGOTESTI, JUD. GORJ

Beneficiar
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A

I. DISPOZITII GENERALE

1.Rolul RLU

Prezentul regulament se asociaza Planului Urbanistic Zonal realizat pe terenul
aferent Haldei Bohorelu(Jilt Sud). Terenul peniru care se propune realizarea planului
urbanistic zonal, cu o suprafata totald de 400.000,00 mp, se afla in teritoriul administrativ
al comunei Dragotesti, in extravilanul acesteia, n apropiere de com. Méatésari si la cca 8,5
km distani{ad de termocentrala Rovinari. Accesul la teren se face din localitatea Matasari,
din drumul judetean DJ673A, pe drumul de exploatare existent. PUZ-ul a fost generat de
investitia care prevede amplasarea unui numar de panouri fotovoltaice care sa asigure o
putere instalata de cca 17MW.

Prin prezenta documentatie se modifica urmatoarele :

- conform PUG, suprafata ce face obiectul studiului este teren neproductiv fiind
situat in zona de extravilan a comunei Dragotesti, propunandu-se introducerea in intravilan
si modificarea folosintei actuale Tn zon& industriald nepoluantd — zond de produciie
energie electrica prin resurse regenerabile;

- relatii functionale cu vecinatatea,;

- permisivitati si constréangeri urbanistice;

- rezolvarea circulatiilor si a echiparii tehnico-edilitare;

Prin prezenta documentatie se propune :

- modificarea folosintei actuale a terenului din teren neproductiv in zona industriala

nepoluantd — zona de productie energie electrica.
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Regulamentul se coreleazd cu propunerile din planul urbanistic zonal si se aproba
impreund cu acesta; planul urbanistic zonal si regulamentul aferent, o datd aprobate,
constituie actul de autoritate al administratiei publice locale, asigurénd suportul pentru
emiterea Autorizatiei de Construire atat proteciia proprietarilor individuali din zona, cat si a
colectivitatii locale.

2. Baza legala a elaborarii

Acest regulament a fost elaborat In conformitate cu actele normative in vigoare,
specifice domeniului sau complementare acestuia.

Dintre principalele acte normative cu implicafii asupra dezvoliarii urbanistice, se
mentioneaza:

e Regiementarile cuprinse in PUG si prescriptile RLU aferente PUG, pentru zona
ce face obiectul PUZ.

e  Ordinui nr. 176/11.08.2000 elaborat de MLPTL. care aproba "Ghidul privind
Metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planuiui Urbanistic Zonal”,

e Legea nr. 350/ iulie 2001~ privind urbanismul si amenajarea teritoriului,
modificatd si completata;

o Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonantei de Guvern nr.27/2008
pentru modificarea si completarea Legii 350/2001- privind urbanismul si amenajarea
teritoriului

e Ordinul MLPTL nr. 21/N/10.04.2000 pentru Regulamentele Locale de
Urbanism ;

o HGR 525/1896 privind Regulamentul General de Urbanism;

o Legile de aprobare Planului de Amenajare a Teritoriului National ( PATN):

o Sectiunea | - Cai de comunicatie ( Legea nr. 363/2006)
o Sectiunea It - Apa ( Legea nr. 171/1997)
o Sectiunea lll - Zone protejate ( Legea nr. 5/2000)
o Sectiunea V- Retea de localitati ( Legea nr. 351/2001)
o Sectiunea V- Zone de risc natural ( Legea nr. 575/2001)
Legea fondului funciar (L 18/1991 modificata prin L 169/1897);
l.egea administratiei publice locale ( Legea nr. 24/1996);
Legea privind circulatia juridica a terenurilor (Legea nr. 54/ 1998);
Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicd (Legea nr. 33/

1994),

e legea cadastrului imobiliar si publicitdtii imobiliare (Legea nr. 7/
1996;modificata prin Legea nr. 247/2005)

o Legea apelor (Legea nr. 107/1996 modificata prin Legea nr.112/20086);

e legea privind regimul concesiunii (Legea nr. 219/1998, modificatd prin
Legea nr. 528/2004);

e legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (Legea nr.
213/ 1998, modificata si actualizata);

e Legea privind zonele protejate (Legea nr. 5/ 2000);

e Legea nr.82/98 privind regimul juridic al drumurilor;

e Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului aprobatd de Ordonanta de
Urgenta nr. 195/2005.

e  Codul Civil,

e Legea 10/1995 privind calitatea In constructii, modificata;
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e lLegea 50/91/97 privind autorizarea executarii constructiilor, completata
[.199/2004 ;

e Ordinul 839/12.11.2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind auiorizarea
executarii constructiilor;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

QUG 57/20189 - privind Codul Administrativ;

Legea 26/1996 actualizata - Codul Silvic;

Ordinut Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de

2 & 9 6

igiena

e Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

e Legea nr. 172/2010 pentru modificarea Legii nr. 184/2001 privind
organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

s Hotdrarea nr.932/01.09.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

in cazul in care legile, reglementrile si normele urbanistice care vor fi adoptate
ulterior vor contine prevederi susceptibile sd& schimbe unele din prescriptile acestui
regulament, este obligatoriu ca procedura de modificare s& urmeze aceeasi cale de
avizare si aprobare ca si prezentul Plan urbanistic si Regulament.

Regulamentui cuprinde prescriptii (permisiuni si restrictii) si recomandari generale la
nivelul unitatilor teritoriale de referinta stabilite Tn cadrul Planului Urbanistic Zonal.

3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplicd in proiectarea si realizarea tuturor
constructiilor si amenajarilor, amplasate pe terenul studiat, in unitatile teritoriale studiate,
zond marcata in plansele desenate.

O unitate teritoriala de raferintd { UTR) este definita prin trei parametri:

- functiune dominanta admisa, cu sau farad conditionari

- regimul de construire ( continuu, discontinuu)

- inditimea maxima admisa

Schimbarea unuia dintre acesti trei parametri conduce la modificarea prevederilor
regulamentului si pe cale de consecintd este necesara elaborarea unei noi documentatii
de urbanism.

Zonificarea functionald a teritoriului studiat s-a stabilit in conformitate cu plansa de
Reglementéri a Planului Urbanistic Zonal, in functie de categoriile de activitate si ponderea
lor in teritoriu.

Prescriptii si recomandari generale

Principalele categorii de interventie in zond, potrivit propunerilor din PUZ sunt

urmatoarele:
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- construirea pe teren liber;

- asigurarea utilitétilor prin mijloace ecologice;

- mobilarea zonei studiate conform zonificarii propuse, cu construciii specifice si

plantatii de proteciie;

- amenajari de circulafii auto — dup& caz, cai de comunicatii, circulaiii intericare,
etc.

Autorizarea acestor categorii de interventii urmeaza sa se supuna prevederilor PUZ
si Regulamentului aferent care contin elemente suficiente care permit realizarea
obiectivului solicitat.

La elaborarea Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Construire pe baza
PUZ este necesar a se tine seama de urméatoarele conditii de ordin general:

- incadrarea cererii solicitantului in functiunea dominanta a UTR conform PUZ

- constructiile si amenajarile cu alte destinatii sa fie complementare in raport cu

functiunea dominant&, sa nu creeze incomodari sau disfunctionalitati

- verificarea drepiuiui de utilizare asupra terenului

- protejarea mediului natural

Il. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit

Amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unor surse de alimentare cu apa
pentru consumul populatiei $i nici Tn rezervalii naturale sau peisagistice ori in aria de
protectie a unor valori ale patrimoniului natural sau construit.

La finalul perioadei de construire, vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase de pe
amplasament.

Platforma organizarii de santier va fi dezafectata, iar terenul va fi amenajat pentru
folosinta propusa.

Deseurile rezultate Tn urma activitiilor de constructi-montaj sunt deseuri din
constructii,deseuri din ambalaje si deseuri rezultate din activitatea de transport.

Producerea energiei electrice din potential solar nu genereaza desgeuri in mod
continuu.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma
autorizatd catre un depozit conform. Activitatea de mentenanid a unui parc fotovoltaic
poate genera deseuri din Tintretinerea echipamenteior mecanice, electrice si de

automatizare.
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Suprafetele de teren ocupate de stélpii de sustinere a panourilor solare, de reteaua
de drumuri interne sunt reduse in raport cu suprafata totald a parcului.

Activitatile desfasurate pe terenurile din vecindtate nu vor fi afectate in timpul
lucrarilor de constructii-montaj pe zona studiatd, nici dupa finalizarea acestora, in prezent
aceste terenuri fiind neproductive.

Proiectarea si executarea constructilor se va face cu respectarea ftuturor
normativelor in vigoare privind protectia factorilor de mediu.

in zona sunt interzise activitali economice, neeconomice sau de orice naturd care
ar putea polua aerul, apa sau solul.

In ceea ce priveste constructiile care prin natura functiunilor pe care le adapostesc
stuint generatoare de zgomot, se vor lua masurile necesare pentru ca zgomotul produs sa
se Incadreze intre nivelurile de zgomot admise de legislatia sanitard si de mediu in vigoare
pentru zonele de servicii, depozitare etc. In aceasti situatie se vor solicita studii si avize
specifice care sd demonstreze ca prin proiectare s-au luat masuri de protectie la zgomot.

Atat pe perioada montarii cat si pe cea a functiondrii, parcul fotovoltaic nu are
impact negativ asupra agezarilor umane, acestea fiind situate la distante suficient de mari.
Amplasamentul propus se afld Tn afara siturilor istorice, de arhitecturd sau care prezinta
interes traditional sau turistic.

5. Reguli cu privire [a siguranta constructiilor si de apararea interesului public

Avand in vedere c& sunt propuse constructii cu caracter tehnologic, care sunt
aferente functionalitdtii parcului fotovoltaic, acestea prin constituirea lor sunt realizate n
conditii de sigurantd in exploatare. Incinta este Tmprejmuitd corespunzator normelor de
protecfie la intruziune, are asigurat iluminatul perimetral si de-a lungul aleilor carosabile
interioare si camere pentru supraveghere video. Accesul in incintd se face pe portile
pietonalad si auto care au asigurat controlul accesului.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Nu este cazul,

in incinta parcului fotovoltaic se amplaseaza in zona mediana a feritoriului, doar un
corp-container, constructie prefabricatd metalica, pentru activitatea personalului de
intretinere si mai multe posturi de transformare si puncte de conexiune de-a lunguf aleilor
carosabile. Se pot amplasa alte constructii din categoria metalice, provizorii, cu functiuni
complementare destinatiei propuse a terenului.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
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e Organizarea circulatiei
Pentru accesul utilajelor in incinta parcului fotovoltaic s-a prevazut racordarea

drumurifor interioare la drumul de exploatare din exteriorul parcului. Acesta este un drum
de exploatare existent care face accesul la halda de steril Bohorelu, din localitatea
Matasari, de la drumul judetean DJ673A. Drumul de exploatare se va amenaja ca si aleile
carosabile din incinta parcului si va avea supralargiri pe fiecare parte a sa pentru a permite
intalnirea ocazionald a doud masini din sensuri cpuse.

o Profilurt transversale caracteristice

Aleile carosabile din incinta parcului fotovoltaic si drumul de exploatare pana la
DJ673A vor avea latimea de 5m, clasa tehnicd V si clasa de Incércare E, conform sectiunii
1-1.

Drumul de exploatare panz la DJ673A se va amenaja la prospect de 5 m cu
supralargiri de 3,0 m x 20 m de o parte si de alta a sa, alternate, la distante de 200m,
pentru asigurarea intersectarii ocazionale a doua masini din sensuri opuse.

Structura drumurilor ( aleile carosabile din incintd si drumul de exploatare pané la
DJE73A):

- Patul drumurilor din pamént, prin decapare pamant vegetal si umpluturi
compactate,

- Strat geocompozit;

- Fundatie din piatra sparté sort 40-63mm in grosime de 30 cm cu grad de
compactare 98 %, in cel putin 93 % din punctele de masurare si minim 95
%, in toate punctele de masurare;

- Strat de macadam din piatra sparta sort 40 - 63 mm si split cu granulatia
16 - 25 mm.

e Intersectii

Adiacent zonei studiate, existd intersectii dintre aleile perimetrale si drumul de
exploatare, intersectii ce se vor amenaja cu racordare circulara, atat pentru intrare, cat si
pentru iesire la virajul de dreapta. Intersectiile vor fi marcate corespunzator.

o Semaforizari
Nu este cazul.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

o ALIMENTAREA CU APA RECE NEPOTABILA
Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupului sanitar se va face de la un rezervor

subteran cu capacitaie de 3 mc, propus a se amplasa in imediata vecindtate a cabinei.

Alimentarea acestui rezervor subteran se va face cu cisterna de la sucursala SE Rovinari.
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o CANALIZARE
Preluarea apelor uzate de la grupul sanitar se va face la un bazin vidanjabil, cu

capacitatea de 5mc, subteran, amplasat in apropierea containerului pentru personal.

o ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Containerul pentru personal se va racorda la reteaua de energie electricd interna

a parcului (alimentata din tabloul de servicii proprii) pentru alimentarea cu energie electrica
a circuitelor de prize (230/400 V) si de iluminat interior.

Hluminatul exterior se va face cu stélpi de iluminat montati perimetral la intervale
de maxim 50 m unul de celalalt si in apropierea posturilor de fransformare si a punctelor
de conexiune.

Supraveghere video se va face cu camere video si accesoriile acestora montate
pe stalpii pentru iluminatul exterior.

o TELECOMUNICATI
Nu este cazul.

o ALIMENTARE CU CALDURA
Nu este cazul. Pentru containerul destinat personalului se vor folosi panouri

electrice radiante, unul In birou si al doilea in grupul sanitar.
o ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Nu este cazul.
e GOSPODARIREA DESEURILOR

Evacuarea deseurilor generate pe amplasament se va desfasura conform
prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificari si completari
ulterioare.

Vor rezulta deseuri reduse cantitativ, in urma lucrarilor propriu-zise de constructii-
montaj, colectarea acestora fiind una din sarcinile executantului, pe toatd perioada
existentei santierului. Vor rezulta deseuri reprezentand n principal materialele folosite ca
ambalaje ale echipamentelor aduse pe santier pentru lucrarile de montaj. Acestea se vor
colecta selectiv si vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate de catre
executant, conform ghidurilor de specialitate in vigoare. Deseurile metalice rezuitate se vor
depozita temporar Tn incinta organizarii de santier, pana cand vor fi preluate ca deseuri
reciclabile (fier vechi), de catre firme autorizate. Decizia privind valorificarea sau
depozitarea finald Tn depozite specializate, a materialelor rezultate ca deseuri din gi pentru
lucrarile de constructi-montaj, va apartine executantului, dacd prin contract nu se
hotaraste altfel.

Deseurile din timpul exploatarii instalatilor se vor depozita selectiv In europubele
diferentiate prin culoare pe categorii: menajer, plastice, metal, hartie/carton, sticla si vor fi
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preluate in baza unui contract, de firma de salubritate care opereazé Tn zona.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii
Nu este cazul.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Suprafata rdmasa liberd de echipamente a terenului studiat va fi inierbat3,
interventie necesara pentru fixarea solulului si pentru evitarea ridicarii prafului, cauzata de
actiunea vantului.

imprejmuirea perimetrald a parcului se va realiza cu un gard din panouri zincate
(plasad borduratd), fixate pe stalpi din teava rectangularéd zincatd 50x40x2 mm, care vor
avea o fundatie de 40x40 cm la adancimea de -1,10 m. La partea superioard se prevad 3
randuri de sarma ghimpata.

Poarta de acces se va realiza din tevi de otel cu panouri din panouri gard zincate.

Se va realiza o poartd de acces pietonal cu dimensiunea de 2,10 m interax stalpi,
si una peniru acces auto cu dimensiunea de 8,00 m interax stélpi. Ambele porti vor avea

sistem de inchidere asigurator.

lli. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

Din punct de vedere al zonificarii functionale pentru zona studiatd se propune
destinatia de zond cu capacitdii de producere a energiei electrice prin valorificarea
resurselor energetice regenerabile (zona industriald nepoluanta).

Principiul de sistematizare a zonei studiate va porni de la premisa realizarii unei
zone mobilate reprezentativ pentru functiunea propusa.

Terenul studiat va alcatui o singuré unitate teritoriala de referinid avand functiunea
de “Zona industrialda nepoluantd — zona de productie energie electricd”, notat “IE1".

Toate categoriile de lucrari ce se vor executa urmeaza sa se supuna prevederilor
prezentului P.U.Z. si regulamentului aferent, precum si conditilor stabilite prin avizele
prevazute de legislatia in vigoare.

Autorizarea executdrii construciiilor pe acest teren este permisa doar pentru tipurile
de constructii si amenajari specifice pentru acest tip de functiune, cu respectarea
conditiilor impuse de lege i de prezentul regulament.

IV. Prevederi la nivelul subunitatilor functionale
Terenul studiat va alcatui o singurd unitate teritoriald de referinid avand funciiunea

-1

de “Zond industriald nepoluantad — zona de produciie energie electricd”, notat: “IE1”.
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CONSTRUCTII PROPUSE
Zona subunitdtii teritoriale are n componenfa sa o constructie metalica
prefabricatéd -container, cu regim de Tndltime parter, pentru personalul care va deservi
parcul s$i care va avea urmatoarea compartimentare: birou, grup sanitar si depozit pentru
scule, unelte si piese de schimb. De asemenea vor fi amplasate de-a lungul aieilor
carosabile si distribuite echilibrat, mai multe posturi de transformare de 2500kVA si puncte
de conexiune. Se admite amplasarea Tn incinta parcului fotovoltaic si a altor constructii de

acelasi tip cu containerul, coplementare functiunii zonei.

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

Proprietatea asupra terenuiui cuprins in zona de aplicabilitate a PUZ este privata.
PROPUNERI

Amplasare panouri fotovoltaice si echipamente aferente (posturi de transformare si

puncte de conexiune):

- amplasare confainer pentru personal cu birou, depozit scule, echipamente,

accesorii pentru mentenanta parcului fotovoltaic, dotat cu grup sanitar

- amplasare in subteran a unui rezervor, cu capacitatea de 3mc, pentru alimentarea

cu apa nepotabild a grupului sanitar

- amplasarea unui bazin vidanjabil, cu capacitatea de 5mc, in subteran

- realizarea fraseelor carosabile care sa deserveasca parcul fotovoltaic

- realizarea iluminatului de incinta si a sistemului de supraveghere video

RESTRICTIH

Nu se permite schimbarea functiunii.

RECOMANDARI PENTRU CONSTRUCTIILE EXISTENTE

Nu este cazul.

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

Nu este cazul.

REGIMUL DE fNALTEME AL CONSTRUCTIEI

Parter

INDICI PRIVIND UTILIZAREA TERENULUI

Procentul de ocupare a terenului, POT max. = 0,03%

Coeficientul de utilizare a terenului , CUTmax. = 0,001

ACCESE PRINCIPALE

Accesul in incinta studiatd se face pe latura de vest a terenului, din drumul de



SC GETRIX SA CRAIOVA 10

exploatare existent, care se va amenaja cu macadam din piatra sparta, de la intersectia cu
DJ673A pana la parcul fotovoltaic.

CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE

Pentru panourile fotovoltaice — acestea se vor monta pe o structurd metalica fixa,
orientata spre sud. Aceste sisteme de cadre vor fi alcatuite din profile metalice tip C, U sau
Z din otel de uz general pentru constructii. imbinarea pieselor si subansamblurilor se face
cu suruburi. Protectia impotriva coroziunii se realizeaza prin galvanizare sau strat de zinc
depus termic.Fundatiile acestora, avand in vedere faptul ca natura terenului de fundare
alcatuit preponderent din steril, vor fi de tip balastate, alcatuite din blocuri de beton armat
prefabricat rezistent la cicluri repetate de inghet-dezghet. Acestea vor fi amplasate direct
pe sol, evitdnd astfel lucrari masive de sapatura si transport de pamant.

Containerul pentru personal se va realiza din confectii metalice si se va amplasa.

PLANTATII
La terminarea lucrarilor se va reface cadrul natural pe terenul fard echipamente, prin
nivelare si finisare si apoi se va insdmanta cu iarba, vegetatia avand atat rol estetic cat si
functional, prin dezvoltarea ei, vegetatia fixadnd solul, evitandu-se astfel eroziunile pluviale

si emisiile de praf.
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N LIMITA ZONA STUDIATA
LIMITA TEREN PARC PANOURI
FOTOVOLTAICE

» ACCESE

>

ACCES CAROSABIL /
PIETONAL IN INCINTA

» AMENAJARI INCINTA

RZZ CIRCULATII CAROSABILE

= PANOURI FOTOVOLTAICE

[ TEREN INIERBAT

PUNCT DE CONEXIUNE

STALPI ILUMINAT INCINTA

DATE TEHNICE

S teren studiat
S teren amplasare panouri

S teren inierbat
S constructii tehnice

S circulatii carosabile =
POT existent =0,0%

CUT existent =0

POT propus =0,03%
CUT propus = 0,001

= POST DE TRANSFORMARE 2500 KVA

CONTAINER PENTRU PERSONAL
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