DISTRIBUTIE
F'= ) oLTENIA

Societate administratain sistem dualjst

cu sediul in Municipiul CRAIOVA

str CALEA SEVERINULUI nr. 97,

Cod postal 200769 judetul Dolj

Telefon/fax/: 0251215002 / 0251215004

E-mail: distributie @distributieoltenia.ro

LC 0051842084

Departamentul Extindere Retea COER/DER Tg Jin
Unitatea Centrala Nr. 6200041659/28,10:2020

Stimate client,

Privind alimentarea cu energie electrica a locului de consum si/sau de producere: CENTRALA
FOTOVOLTAICA, ce se afla situat in Loc. TELESTL, Satul, str, TELESTL, nr 1_ , b}

i v »
ap___,CP__jud GORJ.

Prin prezenta scrisoare va transmitem avizul tehnic de racordare, fisa de calcul a tarifului de racordare, cererea
pentru incheierea contractului de racordare, in vederea alimentadi cu cnergie electrica a locului de consum si/sau
de producere, mentionat mai sus.

Avand in vedere solicitarea facuta de dumneavoastra prin cererea de racordare, inregistrata la DISTRIBUTIE
ENERGIE OLTENIA SA cu numarul 60038063307/24. 08.2020pentru realizarea instalatiei de
racordare la reteaua de energie electrica trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi:

1) Sa completati cererea pentru incheierea contractului de racordare (anexata),

2) Sa semnati contractul de racordare,

3) Sa depuneti direct cererea pentru incheierea contractului de racordare (impreuna cu actele specificate in
cerere) si contractul de racordare semnat la orice Centru de Relatii cu Clientii apartinand DISTRIBUTIE
ENERGIE OLTENIA sau prin posta la CEZ Romania, Centrul Back Office, Tg Jiu, str. Depozitelor, nr. 2, care
va emite factura pentru tariful de racordare mentionat in Avizul Tehnic de Racordare si Contractul de
Racordare si v-ova inmana direct sau prin posta,

4) Sa achitati tariful de racordare conform facturii emise in contul specificat in factura,

5) In cazul in care delimitarea instalatilor se face pe proprietatea dumneavoastra , va trebui sa incheiati cu
Distributic Energie Oltenia SA o conventie de superficie in fata unui notar public si sa o inscreti in cartea
funciara. Nesemnarea conventiei de superficie conduce la neincheierea contractului de executie a lucrarii intre
Distributie Energie Oltenia SA si executant, chiar daca dummeavoastra ati efectuat plata lucrarii. Daca
bransamentul traverseaza o proprietate straina de cea a dumneavoastra, va trebui sa obtineti acordul
proprietarilor, autentificat de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenurilor precum si pentru
executarea de catre operatorul de tetea a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de
instalatia de racordare.

Aceste documente vor fi transmise operatorului de retea pana la incheierea contractului de executie, in caz
contrar lucrarea nu va putea fi executata.

6) Una dintre societatile cu care colaboreaza DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA, in conditiile legii, se va
deplasa 1a locul de consum si va executa lucrarea de racordare, conform solutiei stabilite prin avizul tehnic de
racordare.

7) Sa realizati prin finantare directa instalatia de utilizare (interior) cu o persoana fizica/juridica,
autorizata/atestata pentru categoria respectiva de lucrari, pana cel tarziu la data convenita prin Contractul de
Racordare (la punctul 10.) Pana la aceasi data este necesar sa prezentati si dosarul instalatiei de utilizare si sa
semnati contractul de furnizare a energiei electrice, in caz contrar instalatia de utilizare nu poate fi pusa sub
tensiune

Speram ca cele prezentate mai sus v-au lamurit in ceea ce priveste pasii de urmat pentru alimentarea cu energie
electrica a obiectivului dumneavoastra.

Vamultumim.

Operator
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
DIRECTOR DIRECTIE, MANAGER DEPARTAMENT

DIRECTIA STRATEGIE S
MIRON ALBA

n’,

LYOLTARE ACTIVE DEPARTAMENT EXTINDEREA RETELEI
; AURORA RADUCANU

~PO-01-03-01#01#28_Adresa comunicare solicitant
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Craiova  sowen,
Autertificarea si Autonzarea dogumentalor electronce silestilor press.
Client: SUNNY GLADE SRL

Localitatea: TARGU JIU

Strada: FRUMUSANU DUMITRU, nr, 14, apart.
8

Judet: Gorj, cod postal 210107

Anexa la avizul tehnic de racordare
nr. 001500003821/28.10.2020

Distributie Energie Oltenia S.A

socletate administrata in sistem dualist

cu sediul in Municipiul CRAIOVA str CALEA SEVERINULUI nr. 97,P,2,3,4,
Cod postal 200769 Judeful Dolj

Telefon/fax/: 0251215002 / 0251215004

E-mail: distributie@distributieoltenia.ro

LC: 0051842084

Unitatea Centrala/COER Targu Jiu

FISA DE CALCUL Tarif de racordare

Solicitant SUNNY GLADE SRL
Loc de consum CENTRALA FOTOVOLTAICA

COMPONENTE Fara TVA TVA TOTAL
1 T |Cota participare intarire 0,00 0,00 0
2 Tarif standard realizare lucrare 0,00 0,00 0
3 Valoare lucrare (Deviz gen/dev.supl.) 20436,25 3882,89 24319,14
4 Ta {(C+M) din valoarea lucrérii 12808,00 2433,52 15241,52
5 Valoare grup masurd 0,00 0,00 0
6* Manopéera montare grup masura 0,00 0,00 0
(contor monofazat/trifazat si reductori
daca este cazul)
Taxa de proiectare 13800,80 2622,15 16422,95
8 Taxe pentru avize,acorduri si 2293,08 435,69 2728,77
autorizatii/alte taxe
9 Taxa L.T.C 76,85 14,60 91,45
10 Taxa avizare G1E si furnizare date tehnice 0,00 0,00 0
11 Asistenta tehnica 343,25 65,22 408,47
12 D.TAC 0,00 0,00 0
13 Tu |Tarif standard PIF 2400,00 456,00 2856
14 |Total Ta; 2+3+5+6+7+8+9+10+11+12 36950,23 7020,55 43970,78
Tarif de racordare TOTAL: (1+13+14) 39350,23 7476,55 46826,78

* . schimbare administrativa, valoare = 0 lei;

. solutii de racardare standard, valoars = 0 lei;

. solutii de racordare atipice valoare = Manopera montare grup masura (contor monofazat/trifazat si reductori
daca este cazul), conform tarifelor aprobate in CA a Distributie Energie Oltenia S.A.

F-PO-01-03-01#01#07_Fisa de calcul tarif de racordare
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Distibube Erergla Ohenia
2020,10.28 15 g:]:za EET

Craigva i,
Autaruticarsa sk faorizarea documenielct olactronice = iasvlor prass.

Client: SUNNY GLADE SRL

Localitatea: TARGU JIU

Strada; FRUMUSANU DUMITRU, nr. 14, apart.
8

Judet: Gorj, cod postal 210107

Distributie Energie Oltenia S.A

societate administrata in sistem dualist

cu sediul in Municipiul CRAIOVA, str, CALEA SEVERINULUI nr, 97,P,2,3,4,
Cod postal 200769 Judetul Dolj

Telefon/fax/: 0251215002/0251215004

E-mail: distributie@distributieoltenia.ro

LC: 0051842084

Nr. 060038063307 din 28,10.2020

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU PRODUCATORI
Nr. 001500003821 din 28.10.2020

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr 060038063307 din data 24.08.2020, avand ca scop Racordarea unui loc
de producere existent, pentru locul de consum si de producere ce apariine utilizatorului SUNNY GLADE SRL/

, cu domiciliul/sediul in judetul Gorj, municipiul/oragul/comuna TARGU JIU, satul . sectorul ;
codul pogtal 210107, str. FRUMUSANU DUMITRU, nr, 14, bl , 5C. , et , ap. B, telefon/fax
0722639231/ . e-mail . §i a analizarii documentatiei anexate acesleia, depusd complet la data

27.10.2020,
in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul pregedintelui Autoritafii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013,
cu modificarile §i completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament, se aproba racordarea la refeaua
electricd a locului de consum si de producere: CENTRALA FOTOVOLTAICA amplasat In judetul Gorj, municipiul/
oragul/ comuna TELESTI, satul TELESTI(TELESTI GJ), sectorul » cod pogtal 217490, str. TELESTI, nr. T2 bl
sc et ap T2, nr. cadastral (numai daca este disponibil), telefon/fax /
, e-mail , In conditiile mentionate in continuare:

F-PO-01-03-01#03#20_ATR pentru producatori fotovoltaici. ATR nr. 001500003821 / 28.10.2020
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Pagina: 2/5
2. Puterea aprobata;

Situatia Evolutia puterii aprobate=+
existentd in
momentul Etapal, | Etapaall-a, |Etapaa Hla, Etapa a IV-a, | Etapa final3,
emiteril valabila de la|valabil3 de Ia |valabili de la|valabila de la|valabila de Ia
avizului* data data data data data
30.04.2021
kVA 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 1111
Puterea maxima ce peale fi absorbta* - *
kW 0.000 0,000, 0,000 0.000 0.000 10,000
KV 0.000 000 0 |
Putere maxima simullana ce poate fi A 0 s St g 2450000
evacuta
kw 0.00C 0.000 0,000 0.co0 0,000 2450,000

* Tn situatia unui loc de producere/loc de consum si de producere existent se completeaza Puterea aprobata prin
certificatul de racordare sau prin avizul tehnic da racordare, in situatia in care locul de producere/locul de consum §i

de producere a fost pus sub tensiune inaints de intrarea in vigoare a Regulamentului siinca nu a fost emis certificat
de racordars.

“* Sunt cuprinse datels privind evolufia puteril aprobate de la punerea In functiune a obiectivului pentru un loc de
producere/loc de consum si de producers nou, respectiv din momentul modificarii puterii aprobate pentru un loc
de producere/loc de consum si de producere existent. In situatia unui loc de producere/loc de consum §i de
producere cara se dezvoltd intr-o singura etapa se completeaza numai coloana corespunzatoare etapei finale.

*** Pentru un loc de producere se completeaza numai in situalia in care serviciile interne sunt alimentate prin
aceeasi instalatie de racordare prin care se evacueaza energia electrica produs; pentru un loc de consum i de
producere racordat prin aceeasi instalatie de racordare (prin care se evacueazi si se absoarbe energie electrica), se
completeaza puterea totald aprobati pentru consum (pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei sia
receptoarelor de la locul de consum).

3. Descrierea succinta a solutiei de racordare stabilita prin studiul de solutie nr. 2046 avizat de comisia CTE
a Distributie Energle Oltenia S.A. cu documentul nr. 2959/22.10.2020 corelata cu evolutia puterii
aprobate

a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0/20000/0 V, la
derivatiei Somanesti a LEA 20kV Godinesti-Ciuperceni/
de refea la care se realizeazi racordarea)

D) Instalatia de racordare existentd in momentul emiterij avizului gl care se mentine (pentru situatia unui utilizator
existent, daca instalatiile corespund puterii aprobate prin prezentul ATR):

nu este cazul
c) Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:
In axul Derivatiei 20kV Somanesti a LEA 20kV Gedinesti- Ciuperceni se echipeaza stalpul special existent de
tip SE8 nr. 11 cu priza de pamant 10 ohmi si consola de tip CDV 550. Stalpul SE8 nr. 11 existent se afla in
zona drumului de exploatare, domeniu public al comunei Telesti. In celula 20KV aferenta LEA 20kV
Godinesti-Ciupercani se parametrizeaza protectia numerica cu activare functie diractionala, datorita
racordarri pe LEA 20kV a CEF Telesti 2 proiectata. Fonduri beneficiar: La circa 20m de stalpul SE8 nr, 1 1, pe
domeniu public, se planteaza stalpul special de tip SC 15014 nr, 1, cara sa echipeaza cu priza de pamant,
consola CIT 140, lanturi duble de intinders ceramice. Pe stalpul SC15014 nr. 1 se amplaseaza separator
tripolar de exterior de tip STEPN-0 24kV si se realizeaza trecerea LEA 20KV in LES 20KV, cu suport si CTE cu
descarcatori ZnO 24kV, cablu 20KV de tip AZXS(F)2Y 3x1x120/1 6mmp. Intre stalpii SE8 nr. 11 existent si SC
15014 nr. 1 se realizeaza racord LEA 20kV cy conductoare de lip ACSR 48-Al 1/8ST1A, in |= 20m, Pe
terenul aferent CEF Telesti 2 la circa 90m de stalpul SC 15014 nr. 1 se amplaseaza un punct de conexiuni
20KV va fi echipat : anvelopa de beton cu exploatare din exterior; o celula modulara de interior, de linie 20KV
echipata cu separator de sarcina motorizat (48 Vee), TSI 20/0,23kV, 4kVA, detector de defect(RTU 7.4PC2
sau similar sau prin terminalul numeric de protectie) - tori 100/ 1A (plecare LEA 20kv Godinesti-Cluperceni -
Der. 20kV Somanesti); o celula modulara da interior, de masura securizabila, echipata cu 3 TC 200/5/5A,
clasa 0,2, respectiv 3 TT 20/03/0,1/03/0,1/3kV, clasa 0,28, analizor de energie ; o celula modulara de
interior, de linie cu separator sarcina+intrerupator motorizate (48V cc), terminal numeric protectie si TC
2x100/5/5A; spatiu liber pentru montarea unei celule 20kV; dulap S| cc/ca - sursa electroalimentare 48
Vec{baterie + redresor); dulap comunicatil si SCADA; cutie externa cu vizor pentru contor, cabluri circuite

/Stalpul nr.11 tip SE8 in axul
(capacitatile energetice detinute de operatorul

F-P0O-01-03-01#03#20_ATR pentry producatori fotovoltaici. ATR nr, 00150000382 1 / 28.10.2020



(48 Vce), detector de defect sosire PTAB 2); o celula modulara de interior, de trafo 20/0,4kV, echipata cu cu
separator sarcina+intrerupator motorizate (48V cc), terminal numeric de protectie s TC 2x50/5A;

In=2000A, 6 plecari spre invertoare/cutii conexiuni JT, SIST 830A; circuite Servicii interne PTAB 1. PTAB
20/0,4kV, 2000kVA nr, 2 - echipat cu: o celula modulara de interior, de linie 20KV, echipata cu separatcr de
sarcina motorizat (48 Vee), detector de defect (plecare LES 20kV PTAB 1); ocelula modulara de interior, de
trafo 20/0,4kV, echipata cu cy separator sarcina+intrerupator motorizate (48Vv ce), terminal numeric de

circuite servicii interne PTAB 2. Intre PC 20kV, PTAB 20/0,4kV, 1250kVA, PTAB 20/0,4kV, 200kVA si stalpul
SC 15014 nr. 1 s8 vor realiza LES 20KV cu cabluri de tip AZXS(F)2Y 3x1x1 20/?6rnmp: LES 20kV PC 20KV -
stalpul SC 15014 nr. 1 in lungime de circa 110m trasey LES 20kV PTAB 1 - PC 20kV in lungime de cirea
200m traseu; LES 20kV PTAB 2 - PTAB 1 in lungime de trasey de circa 500m trasey, Se vor respsctla
prevederile tehnice ale SS nr.2046 avizat cu AVIZ CTE 2959/22.10.2020, cu variata nr. 1 acceptata de
utilizator,

d) Lucréri ce trebuie efectuate penttu intarirea retelei electrice existente detinute de operatoryl de retea, in amonte

e

f)

g

h

4

—

)

—

de punctul de racordars, pentru crearea condiiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform

urmatoarelor categorii:

() lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacudrii puterii
aprobate exclusiv pentru locul do consum in cauzd nu este cazul;

(i) lucréri de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de
consum $i de producere ;

Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/20000/0 V, Ia/ in/ pe: —/celula 20kV de masura

a PC proiectal/

Masurarea energiei electrice se realizeaza prin :

Contor trifazat el, curent de pornire 0.02 % In, dubly sens, montaj indirect compatibil Converge proiectat

(producator + consumator) cls 0,2S, (TC 2x1 00/5/5 A, clasa 0,2S si TT 20/1.73/0,1/1.73 KV, clasa 0,2 ), "Pentru

transformatoarele de masura de curent si de lensiune se vor prézenta buletine de verificare si aprobare de

Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit |a nivelul de tensiune: 0/20000/0 V, la: /clemels de
lagatura electrica la stalpul tip SE8 nr.11 amplasat in axul derivatiei Somanesti a LEA 20KV
Godinesti-Ciuperceni/ - Elementele mentionate sunt in proprietatea Distributie Energle Oltenia S.A.:
Stilpul nr.11 amplasat in axul derivatiei Somanesti a LEA 20kV Godinesti-Ciuperceni
punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune 20000 V, la/in/pe STALPUL NR.11 IN AXUL
DERIVATIEI SOMANEST] A LEA 20KV GODINESTI-CIUPERCEN],
(1) Cerinte pentru Protectiile gi automatizirile la interfata cu reteaua electrica:
Instalatile de protectie ale utilizatorului, in punctele de delimitare a instalatiilor, trebuie sé indeplineasca cerintele
normelor tehnice in vigoare,
(2) Akte cerinte, nominalizate {precizate numai daca sunt aplicabile):
a) de monitarizare i reglaj; Instalatiile de protectie si de automatizare ala utllizatorului vor fi corelate, prin grija
acestuia, prin conventia de exploatars, cu cele ale Sistemului Electroenargtic,
b) interfetele sistemelor de monitorizare, comanda i achizitie de date, masurare a energiei electrice,
telecomunicatii: Conform codului tehnic,beneficiaryl este obligat sa asigure masurarea si transmiterea online
a marimilor de proces:P,Q,Uf si pozitia echipamentelor de comutatie in sistemul EMS SCADA.
¢) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control $i automatizare din instalatiile utilizatorului:
Instalatiile el, ale utilizatorului, inclusiv sist, de prolectie si automatizare, vor fi adecvale si coordonate in
permanenta cu caracteristicile retelelor elactrice ale Operatorului de DISTRIBUTIE,
(3) Conditii specifice pentru racordare: "Se va executa PTE pentry instalatia de racordare si de utilizare de catre
firme atestate de Auloritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care va fi avizat in comisia CTE a
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA.Se va incheia conventie de uz si servitute de trecere in forma autentica pentru
grupul de masura allate in instalatiile utilizatorului, Utilizatorul va depune dosarul instalatici da utilizare insotit de

F-PO-01-03-01#03#20_ATR pentru producatori fotovoktaici, ATR nr. 001500003821 / 28,1 0.2020



6.

7

8

inalta tensiune si de +/- 5% din Un la joasa tensiune a retelei la care este racordata.La valori ale tensiunii in PCC,
situate in banda admisibila de tensiune, puterea reactiva produsa/absorbita de CEF aflat in functiune trebuie sa
fie reglata contiuu corespunzator unui facter de putere in valoare absoluta de maxim 0,9 capagcitiv si 0,9 inductiv.
CEF trebuie sa poata realiza reglajul puterii reactive schimbate cu SEN in PCC Automatizarea CEF in cazul
intreruperii energiei electrice pe linia de racord, va reconecta furnizarea energiei electrice dupa 15 minute de la

deconectarea la functionarea in regim insularizat sau in regimuri anormale de functionare ale retelei de
MT.Operatorul de distributie isi rezerva dreptul ca in regim de avaris, sa intrerupa producerea de energie
electrica pe o linie electrica care nu are capacitatea de preluare. Lucrarile necesare pentru incadrarea
indicatorilor de calitate in limitele normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarulul, *

(4) Probe/Teste necesare pentru verificarea performantelor tehnice ale centralei electrice de la locul de
producere/locul de consum i de producere din punctul de vedere al conformitétii tehnica cu cerintele normslor
§i codurilor tehnice: Dupa receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare si depunerea dosarului de
utilizare pentru calitatea de producalor, la solicitarea utilizatorului, DEO va pune sub tensiune instalatiile electrice
ale producatorului (CEF), cu caracter provizoriu, pentru pericada de probe de 90 zile avand ca anexa
ATR,conform art.17(e) din Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.63/2014,
Pentru racordarea si realizarea perioadei de probe utilizatorul trebuie sa inchaie un contract de furnizare pe
perioada determinata. In cazul in care centrala electrica nu respecta conditile tshnice impuse prin ATR si
normele tehnice in vigoare sau la dosarul de utilizare nu se prezinta certificatels/ buletinele solicitate de operator
,DEO va considera ca centrala nu se incadreaza in normele tehnice in vigoare, emise de autoritatlatea
competenta si aceasta va fi deconectat de la RED, pana la realizarea acestor conditii, dar ny mai mult de 24 |unj
de la solicitarea probelor, Producatorul cu injec ie de putere activa in re ea este monitorizat din punctul de
vedere al calitéd ii energiei electrice in punctul de racordare/delimitare, dupa caz, pe durata testelor de punere
sub tensiune. Se va efectua verificarea calitatii energiei electrice in punctul de racerd al CEF si se vor prezenta
inregistrarile la PIF final. Incalcarea limitelor indicatorilor de calitate poate duce [a deconectare,

Datele inregistrate care necesit verificarea in timpul functionarii: Cele prevazute de reglementarile in vigoare,
CEF va asigura masurarea si transmiterea online a marimilor de proces: P,QUS si semnalele de stare si
comeanzile: pozitie intreruptor si pozitie separatoare prin intermediul sistemului EMS-SCADA. Transmiteroa
datelor se va face prin canal de date 128kb/s. In conformitate cu art, 25 alin (3) din Ord. Presedintelui ANRE nr.
30/2013 CEF va asigura transmiterea masurii de putere activa in sistemul EMS-SCADA. Integrarea in
EMS-SCADA se asigura prin redundanta transmiterii semnalelor prin doua cai de comunicatie independents,
dintre care cel putin calea principala va fi asigurata prin suport de fibra optica.

Cenlralele si grupurile generatoare trebuie si respecte cerintele tehnice de proiectare, racordare si de
functionare prevazute in reglementarile tehnice in vigoare,

(1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reteaua electrics, utilizatorul
incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achitd acestuia tariful de racordare reglementat,
conform clauzelor contractului de racordare,

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeazd cererii depuse la operatorul de refea
urmétoarele documente previzute de Regulament: "1.(a) copia ATR; b) copia actului de identitate, certificatului
de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile
competante; (2) acordurile proprietarilor terenurilor, In original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea
sau traversarea terenului, precum i pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si de
servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare; (8) Documentele de mai sus se obtin de catre
operatorul de retea sau de catre utilizator, in cazul in care operatorul de retea il imputerniceste in acest sens,
indicdndu- i continutul, respectiv obligatiile care urmeazi a fi asumate de proprietarul terenului® (numa
documentele aplicabile situatiei respective),

(1) Valoarea tarifului de racordare, stabilit conform reglementrilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz
tehnic de racordare g1 explicitata in fisa de calcul anexala, este 46826.78 lei, inclusiv TVA,
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incheierea contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la
data incheierii contractului de racordare.

(1) O data cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de relea, conform prevederilor Regulamentului,
suma de 0.00 lei inclusiv TVA, stabilita in fisa de calcul anexats, drept compensalie baneasca pe care operatorul
de relea o va transmite primului utilizator care a suportat costul inslalaliei de racordare realizata initial pentru el
insugi gi la care urmeaza sa se racordeze utilizatorul.

(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamentului o compensalie baneascs, daci la instalatia de
racordare prevazutd la punctul 3 vor fi racordati si alti utilizatori in primii 5 ani de la Punerea in functiune a
acesteia.

10.(1) In situatia prevazuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligalia sa constituie, in termen da maximum 3

luni de la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, o garanlie financiara in favoarea operatorului de
refea in valoare de 0.00 lei, reprezentand 0.0 % din valoarea tarifului de racordare, cu urméatoarea/urmétoarele
forméa/forme:
(2) Situatiile in care garantia financiara mentionatd la alin. (1) poate fi executala de operatorul de refea si situalile
in care aceasta inceteazé/se restituie utilizatorulul se prevad in contractul de racordare,

(3) Suplimentar situatiilor prevazute conform alin. (2), operatorul de retea executa garantia financiarad constituitd
de utilizator daca utilizatorul nu solicita in scris operalorului de rejea incheierea contractului de racordare, cu
anexarea documentatiei complete previzute la an. 36 din Regulament, in termenul de valabilitate al prezentului
aviz tehnic de racordare.

11.(1) Termenul posibil de realizare de citre operatorul de refea a lucrdrilor de intarire esta , pentru lucrarile

precizate la pct. 3 Iit. d) subpet. (i), §i, pentru lucririle precizate la pct. 3 lit. d) subpet. (ji).
(2) Termenul i condttiile de realizare de citre operatorul de retea a lucrarilor de intarire precizate la pet, 3 1it, d)
subpct. (i) se prevad in contractul de racordare.
(3) Necesitatea realizarii |ucrarilor de intarire precizate la pct. 3 It, d) subpct, (i) este influentatad de aparitia
locurilor de producere/de consum §i de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru
regimurile de functionare ce au determinat lucrarile de intarire respective.
(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de Intarire a refelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de
retea in perioada imediat urmétoare sunt in valoare de 0.00 lel, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la pct, 3
Iit. d) subpct, (i), si 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrérile precizate la pet, 3 It, d} subpect. (i) (se completeazi
numaj daca este cazul),
(5) In situatia in care, din urmatoarele motive: » operatorul de relea nu are posibilitatea realizarii lucrérilor
de intérire pana la data solicitata pentru Punerea sub lensiune a instalafiei de ulilizare, utilizatorul poate opta
pentru una dintre urmatoarele variante:
a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
b) amanarea realizérii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pana la finalizarea lucrarilor de intarire de
cétra operatorul de retea; in acest caz, utilizatorul §i operatorul de retea incheie contractul de racordars cu
obligatia operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire la termenul precizat la alin, (1);
c} dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobala fira realizarea lucrrilor de
intérire, precizata in tabelul de la pet. 2;
d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intdrire a retelei in amonte de
punctul de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se datoreaza faptului c4 respectivele costuri nu sunt
prevazute In programul de investitii al operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul Opleaza pentru
achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul de retea printr-o
modalitate convenita intre parti, ce urmeaza a fi prevdzuta in contractul de racordare,
(8) Costurile lucrarilor de modificare pentru indeplinirea conditilor de coexistenta prevazute de norme sifsau a
lucrérilor de deviere a instalatiilor electrice existente ale Operatorului, sunt de 0.00 lei
Costurile pentru realizarea capacitétilor energetice noi rezultate din lucrarile de modificare pentru indeplinirea
condfiilor de coexistenta prevazute de norme, ori ca urmare a lucrarilor de deviere a instalatiilor electrice
existenta ale operatorului de retea sunt in valoare de 0.00 lsi. Acestea se restituie Utilizatorului conform
reglementarilor in vigoare, modalitatea de restituire stabilandu-se in contractul de racordare,

12.(1) Operatorul de retea prolectsaza si executa ucririle prevazute la punctul 3 cu personal propriu, sau atribuie

contractul de achizifie publicd pentru proiectare/executare de lucrar unui Operator economic atestat,
respectand procedurile de atribuire a contractului de achizifie publica,

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de refea poate contracta lucrarile pentru proiectarea,
obtinerea autorizatiel de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorulul de refea si/sau executia
inslalaliei de racordare si cu un anumit proiectant $ifsau constructor atestat, ales de cétre utilizator, insé numai in
conditiile in care utilizatorul solicita in scris acest lucru operatorului de retea inainte de incheierea contractului de
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racordare. In acest caz, tariful de racordare precizat la pel. 8 alin, (1) se recalculeazs conform prevederilor
Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator §i proiectantul si/sau Constructorul pe care acesta
l-a ales,

13.(1) Lucrarile pentru realizarea instalafiei de utilizare se executs pe chelluiala utilizatoruluj de catre o persoana
autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectiva de lucrdri, Valoarea acestor
lucréri nu este inclus4 In tariful de racordare,

(2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare
privind realizarea gi exploatarea instalatiilor electrice,

(3) Utilizatorul va asigura, pe propria lui cheltuial, functionarea instalatiilor sale in conditii de maxima securitate
pentru a nu influenta negativ si produce avarii in instalalile operatorului de ralea.

14.Utilizatorul va incheia conventia de exploatare prin care se precizeaza modul de realizare a conducerit
operaticnale prin dispecer, conditile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiitor, reglajul protectiilor,
executarea manavrelor, interventiile in caz de incidente,

15.(1) Cerintele Standardului de performanid pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autoritdlii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit in cantinuare
standard de distributie, sau, dupa caz, ale Standardului de performantd pantru senviciile de transport si de sistem

nerespectarea termenelor previzute, dups caz, de standardul de distributie sau de standardul de transport,
operatorii de retea acord utilizatorilor compensatii, in conditiile prevazute de standardul respectiv,
(2) In situatia in care racordarea este realizata prin doud sau mai multe instalatii, in cazul intreruperii accidentale
a uneia dintre els, ca urmare a defectarii unui element al acesteia, in condiiile existentel si funcionarii corecte a
instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua instalatii este cea corespunzatoare
functiondrii Instalatiei de automatizare: 145# secunde.
(3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitdti comerciale a serviciului de distributie sunt publicate $i
actualizate in fiecare an de cétre operatorul de retea. Acestea sunt disponiblle pentru consultare la adresa web
www.distributieoltenia.ro

16.(1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii Ja care intreruperea alimentérii cu energie
electrica poate conduce la efacte economice sifsau sociale deosebite {explozii, incendii, distrugeri de utilaje,
accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesla are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice
$i/sau energstice, inclusiv prin sursa ds interventie, s asigure evitarea unor astfel de evenimente n cazurile in
care se intrerupe furnizarea energiei electrice,
(2) In situatia In care, din cauza specificului activitatilor desfégurate, intreruperea alimentarii oy energie electrica ii
poate provoca utilizatorului pagube materiale impartante i acesta considera ci este necesard o siguranta in

pentru luarea masurilor necesare evitarii acestor pagube.
17.(1) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor da protectie §i automatizare din instalatia proprie,

corespunda normelor tehnice in vigoare in Romania,

18,(1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a
efectelor functionarii instalatiilor §l receptoarelor speciale (cu gocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini
dezechilibrate, flicker etc.). Instalatiile noi se vor pune sub tensiune numai daci perturbaliile instalatiilor si
receptoarelor speciale se incadreazi in limitele admise, previzute de normele in vigoare,

(2) Utilizatorul are obligatia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementarilor tehnice in
vigoare. In vederea reducerii consumului/injectiei de energie reactivi din/in reteaua electrica, utilizatorul va lua

(3) Tn situatia de exceplie In care punctul de masurare nu coincide Cu punctul de delimitare, cantitatea de
energie electrica inregistratd de contor aste diferits de cea tranzactionatd in punctul de delimitare. In acest caz
se face coraclia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare, Elementele de refea cu pierderi,
situate intre punctul de masurare $i punctul de delimitare, sunt; LEA 20kV ACSR 48 ALST 1A in 1=20m, si LES
A2ZXS(F)2Y 3x1x120mmp in |=20m..

19,(1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil pana la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea
aprobata pentru etapa finald, mentionata la pct. 2, daca nu intervine anterior una dintre situatiile prevazute Ia alin,
(2).

(2) Prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteazi valabilitatea in urmatoarels situatii:
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a) in termen de 3 luni de la emitere, daci utilizatorul nu face in acest timp dovada constituirii garantiei
financiare prevazute la pet, 10;
b} in termen de 12 luni de |a emitere, dacd nu a fost incheiat contractul de racordare:;
¢) la rezilierea contractului de racordare céruia ii sste anexat,
20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de refea in termen de 30 de zile de la data
comunicdarii acestuia,
21.1n cazul nerespectdrii prevederilor prezentului aviz tehnic de racordare, utilizatorului i revine raspunderea pentru
pagubele produse din acest motiy Ppropriei unitali altor utilizator] aj retelelor elsctrice. sau operatorului de reteg
22, Alte condifii generate de cerinte specifice ale utilizatorului: "Schema monofilara face parte din prezentul ATR. La
baza emiterii prezentului ATR g-a tinut cont de conditiile prevazule in cererea, chestionary) energetic si lista cu
receptoarele electrice depuse de ulilizator iar utilizarea receptoarelor nedeclarate, chiar in cadrul Pulerii
aprobate, este interzisa, Cresterea Puterii instalate totale, sau schimbarea naturii receptoare|or va putea fi facuta
numai dupa obtinerea, de catre utilizator a unui nou ATR Inlocuirea tranformatoarelor: 1250kVA 20/0,4kV si
2000kVA 20/0,4kV cu alte transformatoare de putere cu raport de transformare diferit sau de putere ma; mare
sau mai mica se poate face numai cu acordul distribuitorului, dupa obtinerea unui nou Aviz tehnic de racordare
in caz contrar distribuitorul poale deconecta utilizatorul, cu un Preaviz si anuntarea furnizorului, CEF trebuie sa
respecte integral cerintele Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinyl presedintelu
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 20/2004 cu modificarile gj completarile prevazute
in Ord. nr: 35/2004, Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, aprobat prin Ordinu) presedintelui Autoritati
Nalionale de Reglementare in Domeniul Energisi nr; 128/2008. CEF trebuie sa asigure in punctul comun de
cuplare schimbul de putere reactiva nula cu sistemul
CEF trebuie sa fie capabile: sa famana conectate la reteaua electrica si sa functioneze continuu, fara limita de
timp, in domeniul de frecventa (47,6-52)Hz, si atunci cand se produc variatii de frecventa avand vitreza de pana
la 1Hz/secunda, si sa functioneze continuu la o tensiune in punctul comun de cuplare in domeniul (0.90-1,1)Un,
CEF si invertoarele componente trebuie sa ramana in functiune la aparitia golurilor si a variatiilor de tensiune, pe
una sau pe toate fazele, in punctul de delimitare; pe durata golurilor de tensiune toate invertoarele componente
ale CEF trebuie sa injecteze curentul electric reactiv maxim timp de min.3s fara a depasi limitele de functionare
ale CEF, Invertoarele componente CEF vor fi insotite de certificate de tip conform normelor europene aplicabile,
vor garanta respectarea cerintelor Ord. 3072013 referitoare la comportamentul |a variatile de frecventa si
lensiune, precum si la trecerea peste defect. CEF trebuie sa asigure in punctul comun de cuplare calitatea
energiei electrice conform standardelor in vigoare indiferent de numarul invertoarelor, al instalatiilor auxiliare
aflate in functiune si oricare ar fi putera produsa. Incalcarea limitelor indicatorilor de calitate poate duce la
deconectare. Detinatorul CEF este obligat sa asigurea protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoaralor

ori la incidentele din retea (scurtcircuite cu si fara punere la pamant, actionari als protectiilor in retea,
supratensiuni tranzitorii e.t.c) cat siin cazul aparitiei unor conditil tehnice exceptionale/anormale de functionare.
Este interzisa amplasarea de panouri fotovoltaice sub liniile electrice aetiene existente,inclusiv zona de protectie
si siguranta a acestora, CEF nu trebuie sa permita functionarea in regim insularizat inclusiv in situatia in care a
fost dotata cu protectii care sa declanseze la apartinia unui asemenea regim. . CEF trebuie sa fie prevazuta cu
sisteme de monitorizare a calitatii energiei in punctul de racordare:analizor de calitale a energisie electrice, Dupa
realizarea lucrarilor siindeplinirea conditilor tehnice din prezentul ATR, depunerea dosarului instalatiei de utilizare
si obtinerea de catre utilizator a unui nou Cenificat de conformitale, se va emite Certificat de racordare in
vederea incheierii Contractului de fumizare/distributie a energiei electrice. *
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Tariful pentru emiterea ATR a fost achitat cu chitanta nr. din in valoare de 0.00 lei(f4ra TVA)

Nr descarcare in SAP data descarcare valoare achitata in SAP 0.00 lai
Tariful de racordare calculat/recalculat la data de — in valoare de

documentul de plata chitanta nr, sau nr, descarcare SAP

lei inclusiv TVA, a fost achitat cy
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